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Helvar - независимая компания, 
специализирующаяся на 
интеллектуальных, энергоэффективных 
решениях в области светотехники. 
Наш широкий ассортимент продукции 
включает в себя устройства для 
управления освещением и компоненты 
для производства светильников. 

Применение наших решений позволяет 
не только достичь значительной 
экономии электроэнергии, но и 
обеспечивает высокий уровень комфорта 
и положительного настроения для 
пользователей.

О КОМПАНИИ 
HELVAR



33

4-14
15-18
19-30
19
22
31-59
31
42
60-71
60
65
72
80
82
86
87
88

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Больше информации на helvar.com| Helvar 

БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ FREEDOM
ДИНАМИЧНОЕ БЕЛОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

MINI LED ДРАЙВЕРЫ
УПРАВЛЯЕМЫЕ

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ
ЛИНЕЙНЫЕ LED ДРАЙВЕРЫ

УПРАВЛЯЕМЫЕ
НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ

КОМПАКТНЫЕ LED ДРАЙВЕРЫ
УПРАВЛЯЕМЫЕ

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ФИКСАТОРЫ КАБЕЛЯ
LED МОДУЛИ

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  

 ТАБЛИЦЫ ОБЩИХ ДАННЫХ
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FREEDOM
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FREEDOM - БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

FREEDOM – абсолютно новое 
инновационное решение для 
производства светильников, 
совместимых с беспроводными 
системами управления освещением. 
Freedom меняет правила: теперь вы не 
привязаны к одной конкретной системе 
управления. Вы можете выбрать нужную 
вам систему или работать со всеми 
системами сразу! С Freedom наши 
клиенты получают уникальную гибкость в 
производстве светильников. Семейство 
Freedom постоянно пополняется, мы 
всегда рады новым партнерам.

 
- БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ
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FREEDOM - БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Freedom состоит из двух базовых компонентов: радиомодуль Freedom Node и драйвер 
Freedom. Также нужен кабель для соединения этих компонентов между собой. Любой 
драйвер Freedom работает с любым радиомодулем Freedom Node. Вы всегда можете 
выбирать.

Для добавления интеллекта и повышения экономии используйте компактный датчик 
Freedom Sense.

Подберите подходящий 
драйвер для вашей 
нагрузки.

Выбери радиомодуль 
для беспроводного 
управления. Вы также 
можете поменять 
радиомодуль в будущем.

Создайте ваш неповторимый 
светильник и наслаждайтесь 
беспроводным управлением

УПРАВЛЕНИЕ FREEDOM

ПРОТОКОЛ КОММУНИКАЦИИ FREEDOM протокол

РАБОЧАЯ ЧАСТОТА 2.402 – 2.480 ГГц

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ BLE / Wirepas / Mymesh 

ДАЛЬНОСТЬ СИГНАЛА До 30 м между двумя радиомодулями

ТИП АНТЕННЫ 	 Всенаправленная диаграмма 
направленности

ГЕНИАЛЬНО И ПРОСТО

ШАГ 1 ШАГ 2 ОПЦИОНАЛНО ГОТОВО!

FREEDOM NODE
Внешний радиомодуль

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Радиомодуль легко монтируется в светильник 
и предназначен для беспроводной связи со 
светильником

•	Работает с драйверами семейства Freedom
•	Совместим с большим количеством различных 

систем беспроводного управления
•	Оптимальные размеры, особенно для линейных 

светильников
•	Оптимальные радиосвойства
•	Монтаж внутри или вне светильника
•	Совместимые системы управления освещения 

(05/2021): ActiveAhead, Casambi, Ensto Workspac-
es, Mount Kelvin, Mymesh, Ingy

•	Совместимые радитехнологии (05/2021):  
Bluetooth Low Energy, Mymesh, Wirepas

•	Доступные длины соединительного кабеля: 15 см, 
30 см и 45 см

Используйте 
дополнительный 
датчик для контроля 
присутствия и 
освещенности.
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FREEDOM SENSE FREEDOM SENSE OUTDOOR
Датчик для монтажа в светильник Датчик для монтажа в светильник

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Очень компактный датчик, предназначен для монтажа в 
светильник, но с помощью дополнительных адаптеров может 
быть смонтирован на потолке

•	Сенсор освещенности для контроля количества света
•	Сенсор движения для контроля присутствия
•	Используется с драйверами и радиомодулями Freedom
•	Поддерживается системами беспроводного управления: 

Helvar ActiveAhead, Casambi, Mount Kelvin, Mymesh (05/2021)
•	Доступны несколько вариантов длины кабеля: 30 см, 80 см и 

150 см
•	Размеры: 32.4 х 15.5 х 18 (мм)
•	Код заказа: 5630 (различные варианты)

•	Прочный, монтируемый на вертикальную пластину датчик
•	Прочный корпус из поликарбоната, класс защиты IP65
•	Сенсор освещенности для контроля количества света
•	Сенсор движения для контроля присутствия
•	Используется с драйверами и радиомодулями Freedom
•	Возможность герметичного монтажа снаружи светильника
•	Поддерживается системами беспроводного управления: 

Helvar ActiveAhead, Casambi, Mount Kelvin, Mymesh 
(05/2021)

•	Размеры: 60 x 75 x 37  (мм)
•	Код заказа: 5632020

FREEDOM - БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Управление FREEDOM

Макс. выходная мощность 25 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 700 мА   

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5815000

Управление FREEDOM

Макс. выходная мощность 27 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 150 (по умолчанию) - 700 мА   

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип MINI, для внутреннего применения, 
независимый монтаж 

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5936005

25 Вт FREEDOM LED ДРАЙВЕР

27 Вт FREEDOM MINI LED ДРАЙВЕР

LC25-FD-350-700

LC27MINI-FD-150-700

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Перспективный интерфейс Freedom для 
питания радиомодуля Freedom Node

•	Совместим со всеми доступными в Freedom 
системами управления и mesh технологиями 

•	Технология гибридного диммирования для 
высокого качества света

•	Диапазон регулировки яркости 1% - 100%
•	Высокая эффективность, до  87 %
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока
•	Возможен монтаж вне светильника при 

использовании фиксатора кабеля

•	Перспективный интерфейс Freedom для питания 
радиомодуля Freedom Node

•	Амплитудное диммирование для высокого качества 
света в любых условиях

•	Диапазон регулировки яркости 1% - 100%
•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 

рекомендацииям стандарта IEEE 1789
•	Компактные размеры для гибкости применения
•	Настройка выходного тока с помощью DIP-

переключателей
•	Интеллектуальная функция сбора данных: данные о 

светильнике, данные потребления энергии, данные 
диагностики

•	Работает в сетях питания переменного и  
постоянного тока

•	Для работы со светильниками III класса безопасности 
доступны фиксаторы кабеля  
(LC-SR-MINI, LC-SR-MINI-B)

FREEDOM - БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

FREEDOM SENSE OUTDOOR
Датчик для монтажа в светильник
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Управление FREEDOM Wireless

Макс. выходная мощность 42 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 120 (по умолчанию) - 350 мА   

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5810000

10-42 Вт FREEDOM LED ДРАЙВЕР
LL10-42-FD-120-350

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Перспективный интерфейс Freedom для питания 
радиомодуля Freedom Node

•	Совместим со всеми доступными в Freedom 
системами управления и mesh технологиями 

•	Технология гибридного диммирования для 
высокого качества света

•	Диапазон затемнения 1% - 100%
•	Очень высокая эффективность, до 93 %
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока

FREEDOM - БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Управление FREEDOM

Макс. выходная мощность 35 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 700 (по умолчанию) - 1050 мА   

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5814000

35 Вт FREEDOM LED ДРАЙВЕР
LC35-FD-700-1050

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Перспективный интерфейс Freedom для 
питания радиомодуля Freedom Node

•	Совместим со всеми доступными в Freedom 
системами управления и mesh технологиями 

•	Технология гибридного диммирования для 
высокого качества света

•	Диапазон затемнения 1% - 100%
•	Высокая эффективность, до  89 %
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока
•	Возможен монтаж вне светильника при 

использовании фиксатора кабеля
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FREEDOM - БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Управление FREEDOM, Tunable White

Макс. выходная мощность 50 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 100 - 1200 мА   

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5778005

Управление FREEDOM

Макс. выходная мощность 50 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 100 - 1400 мА   

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5812000

50 Вт TUNABLE WHITE FREEDOM LED ДРАЙВЕР

50 Вт FREEDOM LED ДРАЙВЕР

LL50iC-FD-100-1200

LL50SE-FD-100-1400

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Перспективный интерфейс Freedom для питания 
радиомодуля Freedom Node

•	Совместим со всеми доступными в Freedom системами 
управления и mesh технологиями 

•	Плавное диммирование каждого канала в  
интервале 0.1% - 100%

•	Режим индивидуального управления
•	Высокий диапазон диммирования
•	Два независимых выходных канала класса SELV
•	Поддержка команд DALI тип 8 для динамичного белого света 
•	Интеллектуальная функция сбора данных: данные о 

светильнике, данные потребления энергии, данные 
диагностики

•	Амплитудное диммирование для высокого качества света в 
любых условиях 

•	NFC технология для беспроводной настройки
•	Работает в сетях питания переменного и постоянного тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver Configurator

•	Перспективный интерфейс Freedom для питания 
радиомодуля Freedom Node

•	Совместим со всеми доступными в Freedom 
системами управления и mesh технологиями 

•	NFC технология для беспроводной настройки
•	Амплитудное диммирование для высокого качества 

света в любых условиях 
•	Диапазон затемнения 1% - 100%
•	Очень высокая эффективность, до 94 %
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и постоянного 

тока
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Управление FREEDOM

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 150 (по умолчанию) - 350 мА   

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5812000

23-80  Вт FREEDOM LED ДРАЙВЕР
LL23-80-FD-150-350

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Перспективный интерфейс Freedom для питания 
радиомодуля Freedom Node

•	Совместим со всеми доступными в Freedom 
системами управления и mesh технологиями 

•	Технология гибридного диммирования для 
высокого качества света

•	Диапазон затемнения 1% - 100%
•	Очень высокая эффективность, до 94 %
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока

FREEDOM - БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Управление FREEDOM

Макс. выходная мощность 50 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 900 (по умолчанию) - 1400 мА   

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5816000

50 Вт FREEDOM LED ДРАЙВЕР
LC50-FD-900-1400

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Перспективный интерфейс Freedom для питания 
радиомодуля Freedom Node

•	Совместим со всеми доступными в Freedom 
системами управления и mesh технологиями 

•	Технология гибридного диммирования для 
высокого качества света

•	Диапазон затемнения 1% - 100%
•	Высокая эффективность, до  88 %
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока
•	Возможен монтаж вне светильника при 

использовании фиксатора кабеля
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Управление FREEDOM Wireless

Макс. выходная мощность 110  Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 700  мА   

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5811000

LL110-FD-350-700

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Перспективный интерфейс Freedom для питания 
радиомодуля Freedom Node

•	Совместим со всеми доступными в Freedom 
системами управления и mesh технологиями 

•	Технология гибридного диммирования для 
высокого качества света

•	Диапазон затемнения 1% - 100%
•	Очень высокая эффективность, до 95 %
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока

110 Вт FREEDOM LED ДРАЙВЕР

FREEDOM - БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Управление FREEDOM

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 700 мА   

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5813000

80 Вт FREEDOM LED ДРАЙВЕР
LL80-FD-350-700

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Перспективный интерфейс Freedom для питания 
радиомодуля Freedom Node

•	Совместим со всеми доступными в Freedom 
системами управления и mesh технологиями 

•	Технология гибридного диммирования для 
высокого качества света

•	Диапазон затемнения 1% - 100%
•	Очень высокая эффективность, до 94 %
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока
•	Возможен монтаж вне светильника при 

использовании фиксатора кабеля
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Управление FREEDOM

Макс. Выходная мощность 150 VA @ 230 VAC / 75 VA @ 120 VAC

Диапазон напряжения 85  - 240 VAC

Ток питания 0,65 А при полной нагрузке

Класс защиты Неизолированный

Частота 50 - 60 HZ

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5658000

УПРАВЛЯЕМЫЙ FREEDIM LED ДРАЙВЕР
ACD-FD

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Драйвер для управления нагрузкой по отсечке фазы
•	Оптимальное решение для управления отсечкой фазы 

по заднему фронту диммируемыми лампами
•	Защита от микросекундных импульсов 2 кВ (L – GNV)
•	Низкое энергопотребление в режиме 		

stand-by (< 0.3 Вт)
•	Встроенный радиомодуль для беспроводного 

управления
•	Очень компактные размеры (40.8 х 36.7 х 15,8  мм) для 

возможности гибкого монтажа в корпус светильника 
или монтажный адаптер

Управление FREEDOM

Макс. выходная мощность 120 Вт

Категория Постоянное напряжение

Выходной ток Макс.  5 A

Класс защиты Зависит от блока питания

Класс светильника Зависит от блока питания

Тип Компактный, внутреннего применения

Код заказа Уже скоро

FREEDOM LED ДРАЙВЕР
LL4-CV-FD

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Беспроводной Freedom модуль для драйверов 
постоянного напряжения

•	Вход управления Freedom, 0.1 – 100% диапазон 
диммирования

•	Низкое энергопотребление в режиме 		
stand-by (< 0.1 Вт)

•	Возможен монтаж вне светильника при 
использовании фиксатора кабеля

FREEDOM - БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ



1313

БЕ
СП

РО
ВО

ДН
Ы

Е 
РЕ

Ш
ЕН

И
Я 

FR
EE

DO
M

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Больше информации на helvar.com| Helvar 

HELVAR ACTIVEAHEAD®  – по-настоящему интеллектуальная 
масштабируемая система беспроводного управления освещением. 
Уникальные возможности самообучения делают систему 
очень эффективной с токи зрения монтажа и эксплуатации. 
ActiveAhead постоянно обучается, оптимизируя ваше непрерывно 
развивающееся интеллектуальное здание. Отличные примеры 
применения системы: паркинг, офисы, склады.

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ACTIVEAHEAD | Самообучаемое освещение
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ActiveAhead ActiveTune

Helvar | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Больше информации на helvar.com

Скачайте приложение 
ActiveAhead для 
возможности корректировки 
настроек системы

С приложением ActiveTune 
пользователи получает 
возможность управлять 
их светильниками, с 
помощью мобильного 
устройства.

Helvar ActiveAhead приложение Helvar ActiveTuneTM

Выбрать подходящее оборудование для вашего проекта очень просто. Исходя из типа помещения и светильников подберите 
радиомодуль и драйвер. Если необходимо, используете датчик освещенности присутствия. Для таких помещения, как переговорные, 
используйте панели управления. При необходимости скорректируйте настройки системы с помощью мобильного приложения 
ActiveAhead.

ВЫБЕРИТЕ ПРАЛИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ActiveAhead Freedom LED драйверы DALI LED драйверы

5634 ActiveAhead
Node Sense

•	 Самый маленький 
интеллектуальный 
комбинированный датчик со 
встроенным радиомодулем

•	 Устанавливается в светильник

5630 ActiveAhead Sense
•	 Самый маленький интеллектуальный 

комбинированный датчик
•	 Устанавливается в светильник

5632 ActiveAhead Sense 
Outdoor

• Класс защиты IP65

5609A ActiveAhead 
Node Advanced, Broadcast
•	 Мощный радиомодуль
•	 Подключается к стандартным 

DALI драйверам

5652  ActiveAhead Node

5610 ActiveAhead Adapter DA

• Компактный мощный радиомодуль
• Легко монтируется в светильник

•	 Подключается к стандартным 
DALI драйверам

ACTIVEAHEAD | Самообучаемое освещение
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ДИНАМИЧНОЕ БЕЛОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

В Helvar мы специализируемся на освещении, 
ориентированном на человека. Освещение в помещениях, 
где мы работаем, учимся и отдыхаем, необходимо 
адаптировать к нашим потребностям. Циркадное 
освещение можно настроить так, чтобы имитировать 
естественный дневной свет, что означает, что освещение 
работает в гармонии с естественными циркадными 
ритмами нашего тела. Люди, наблюдающие за циркадным 
освещением, улучшают настроение, продуктивность и 
концентрацию и обычно сообщают об уменьшении проблем 
со здоровьем на рабочем месте, таких как напряжение глаз 
и головные боли.
Мы понимаем, какое влияние свет оказывает на наше 
благополучие и функциональность, поэтому это одно 
из наших основных соображений при разработке 
интеллектуальных средств управления освещением и 
компонентов светильник

LED ДРАЙВЕРЫ СЕРИИ iC
Драйверы Helvar iC DALI и светодиодные 
модули являются основными составляющими 
светильников с регулируемой цветовой 
температурой. К двум выходным каналам 
драйвера подключается два светодиодных 
модуля разной цветовой температуры, теплый 
и холодный. Оба канала управляются с 
использованием одного адреса DALI. Выходной 
ток делится между выходными мощностями в 
любых пропорциях. 
 
Драйверы Helvar iC могут использоваться в DALI 
системах, а также в беспроводных системах 
Freedom.

LED МОДУЛИ СЕРИИ LiC, LiC20 и LDL-iC
LED модули L-iC имеют два независимых 
LED канала. При использовании их с iC LED 
драйверами, возможно получить любую цветовую 
температуру в диапазоне от 2700 К до 6500 К. 

ЦИРКАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ БЛАГОПОЛУЧИЕ
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Управление DALI тип 8

Макс. выходная мощность 45 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 100 (по умолчанию) - 900 мА   

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5765000

45/2 Вт LED ДРАЙВЕР ДЛЯ ДИНАМИЧНОГО БЕЛОГО СВЕТА
LC45iC-DA-100-900

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Плавное диммирование каждого канала в интервале 
0.1% - 100%

•	Широкий диапазон диммирования
•	Два независимых выходных канала класса SELV
•	Поддержка команд DALI тип 8 для динамичного 

белого света
•	Амплитудное диммирование для высокого качества 

света в любых условиях 
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью и 

цветовой температурой
•	NFC технология для беспроводной настройки
•	Работает в сетях питания переменного и 	

постоянного тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator
•	Возможен монтаж вне светильника при 

использовании фиксатора кабеля

ДИНАМИЧНОЕ БЕЛОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Управление FREEDOM, DALI тип 8

Макс. выходная мощность 50 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 100 - 1200 мА   

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5778005

50 Вт FREEDOM LED ДРАЙВЕР ДЛЯ ДИНАМИЧНОГО БЕЛОГО СВЕТА
LL50iC-FD-100-1200

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Перспективный интерфейс Freedom для питания 
радиомодуля Freedom Node

•	Совместим со всеми доступными в Freedom системами 
управления и mesh технологиями 

•	Плавное диммирование каждого канала в интервале  
0.1% - 100%

•	Режим индивидуального управления
•	Широкий диапазон диммирования
•	Два независимых выходных канала класса SELV
•	Поддержка команд DALI тип 8 для динамичного белого света 
•	Интеллектуальная функция сбора данных: данные о 

светильнике, данные потребления энергии, данные 
диагностики

•	Амплитудное диммирование для высокого качества света в 
любых условиях 

•	NFC технология для беспроводной настройки
•	Работает в сетях питания переменного и постоянного тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver Configurator
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Управление DALI тип 8

Макс. выходная мощность 50 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 100 (по умолчанию) - 1200 мА   

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5775000

50/2 Вт LED ДРАЙВЕР ДЛЯ ДИНАМИЧНОГО БЕЛОГО СВЕТА
LL50iC-DA-100-1200

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Плавное диммирование каждого канала в интервале 
0.1% - 100%

•	Широкий диапазон диммирования
•	Два независимых выходных канала класса SELV
•	Поддержка команд DALI тип 8 для динамичного 

белого света
•	Амплитудное диммирование для высокого качества 

света в любых условиях 
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью и 

цветовой температурой
•	NFC технология для беспроводной настройки
•	Работает в сетях питания переменного и  

постоянного тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator

Управление DALI тип 8 / DALI тип 6

Макс. выходная мощность 100 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 100 - 800 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5829000

100/2 ВТ LED ДРАЙВЕР ДЛЯ ДИНАМИЧНОГО БЕЛОГО СВЕТА
LL100iC-DA-100-800

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	 Плавное диммирование каждого канала в интервале 
0,1 - 100%

•	Два независимых выходных канала управления
•	Поддержка команд DALI тип 8 для динамичного 

белого света
•	Функция Switch-Control для управления яркостью и 

цветовой температурой
•	Функция Corridor-Control
•	Два режима работы: DT8 (1 адрес DALI) и DT6 (2 

адреса DALI)
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator
•	Работает в сетях питания переменного и постоянного 

тока
•	Амплитудное диммирование на всем интервале без 

пульсаций
•	NFC антенна для беспроводной настройки

ДИНАМИЧНОЕ БЕЛОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



18

ДИ
НА

М
И

ЧН
ОЕ

 Б
ЕЛ

ОЕ
 О

СВ
ЕЩ

ЕН
И

Е

Helvar | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Больше информации на helvar.com

Модуль LiC-282 LiC-562 LiC20-142 LiC20-282 LiC20-562

Размеры 280 x 24 x 6,2 мм 560 x 24 x 6,2 мм 140 x 20 x 6,2 мм 280 x 20 x 6,2 мм 560 x 20 x 6,2 мм

Номинальный ток 450 мА 450 мА 800 мА 800 мА 800 мА

Напряжение 14.9 В 30 В 5.5 В 8.3 В 16.5 В

Световой поток 1025 лм 2050 лм 1260 лм 1890 лм 3780 лм

Эффективность до 155 лм/Вт 155 лм/Вт 195 лм/Вт 195 лм/Вт 195 лм/Вт

Цветовая температура Изменяемая 
(2700-6500 K)

Изменяемая 
(2700-6500 K)

5177 5175 5176

Модуль LDL-iC-282

Размеры 360 x 24 x 6,2 мм

Номинальный ток 600 мА

Напряжение 19.8 В

Световой поток 2660 лм

Эффективность до лм/Вт

Цветовая температура 5172

LED МОДУЛИ СЕРИИ LiC

LED МОДУЛИ СЕРИИ LDL-iC

LiC & LiC20 

LDL-iC 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	LED модули для динамичного белого освещения, 
диапазон цветовых температур: 2700 К - 6500 К

•	Высокая эффективность, до  202 лм/Вт (@ Tc = 25 °C)
•	Высокая однородность цветности (SDCM), 3 шага 

эллипса МакАдама
•	Высокий индекс цветопередачи, CRI > 80
•	Простое подключение с помощью пружинных 

клеммных колодок
•	Простой монтаж
•	Размеры соответствуют стандартам Zhaga
•	Доступны совместимые держатели и оптика

•	LED модули для динамичного белого освещения, 
диапазон цветовых температур: 2700 К - 6500 К

•	Высокая эффективность, до  191 лм/Вт (@ Tc = 25 °C)
•	Высокая однородность цветности (SDCM), 3 шага 

эллипса МакАдама
•	Высокий индекс цветопередачи, CRI > 80
•	Простое подключение с помощью пружинных 

клеммных колодок
•	Простой монтаж
•	Совместим с оптикой LEDiL DAISY-4X1

ДИНАМИЧНОЕ БЕЛОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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DALI-2 MINI ДРАЙВЕРЫ

M
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LC26MINI-DA-250-700
26 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 		
1% - 100%

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и безопасного 
использования

•	Амплитудное диммирование для высокого качества 
света в любых условиях

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Подходит для использования в системах аварийного 
освещения

•	Компактные размеры для гибкости применения
•	Настройка выходного тока с помощью DIP-

переключателей
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator
•	Идеальное решение для светильников I и II классов 

безопасности

Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 26  Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 250 (по умолчанию) - 700 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II

Тип MINI, для внутреннего применения

Срок службы до 50 000 ч

Код заказа 5906000

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

LC26MINI-DA-250-700-SR
26 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 1% - 100%
•	Соответствует классу SELV, для гибкого и безопасного 

использования
•	Амплитудное диммирование для высокого качества света в 

любых условиях
•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 

рекомендацииям стандарта IEEE 1789
•	Подходит для использования в системах аварийного 

освещения
•	Компактные размеры для гибкости применения
•	Настройка выходного тока с помощью DIP-переключателей
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver Configurator
•	Идеальное решение для светильников I, II и III (SELV) 

классов безопасности
•	Возможен монтаж вне светильника

Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 26 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 250 (по умолчанию) - 700 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип MINI, для внутреннего применения, 
независимый монтаж 

Срок службы до 50000 h

Код заказа 5908000

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



20

M
IN

I Д
РА

Й
ВЕ

РЫ

Helvar | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Больше информации на helvar.com

LC27MINI-DA-150-700
27 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 1% - 
100%

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и безопасного 
использования

•	Амплитудное диммирование для высокого качества 
света в любых условиях

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Компактные размеры для гибкости применения
•	Настройка выходного тока с помощью DIP-

переключателей
•	Для работы со светильниками III класса безопасности 

доступны фиксаторы кабеля  
(LC-SR-MINI, LC-SR-MINI-B)

Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 26,3 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 150 - 700 (по умолчанию) мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип MINI, для внутреннего применения, 
независимый монтаж 

Срок службы до 50 000 ч

Код заказа 5920005

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

LC38MINI-DA-300-1050
38 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР

Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 38 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 300 (по умолчанию) - 1050 Вт

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II

Тип MINI, для внутреннего применения

Срок службы до 50 000 ч

Код заказа 5901000

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 		
1% - 100%

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и безопасного 
использования

•	Амплитудное диммирование для высокого качества 
света в любых условиях

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Подходит для использования в системах аварийного 
освещения

•	Настройка выходного тока с помощью DIP-
переключателей

•	Компактные размеры для гибкости применения
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator

DALI-2 MINI ДРАЙВЕРЫ



21

M
IN

I Д
РА

Й
ВЕ

РЫ

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Больше информации на helvar.com| Helvar 

LC38MINI-DA-300-1050-SR
38 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР

Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 38 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 300 - 1050 мА (по умолчанию)

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип MINI, для внутреннего применения, 
независимый монтаж 

Срок службы до 50000 h

Код заказа 5900000

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 1% - 100%
•	Соответствует классу SELV, для гибкого и безопасного 

использования
•	Амплитудное диммирование для высокого качества света в 

любых условиях
•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 

рекомендацииям стандарта IEEE 1789
•	Подходит для использования в системах аварийного 

освещения
•	Компактные размеры для гибкости применения
•	Настройка выходного тока с помощью DIP-переключателей
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver Configurator
•	Возможен монтаж вне светильника

LC44MINI-DA-700-1050
44 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР

Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 44,1 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 700 - 1050Вт (по умолчанию) 

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип MINI, для внутреннего применения, 
независимый монтаж 

Срок службы до 50 000 ч

Код заказа 5921005

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 1% - 100%
•	Соответствует классу SELV, для гибкого и безопасного 

использования
•	Амплитудное диммирование для высокого качества света в 

любых условиях
•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 

рекомендацииям стандарта IEEE 1789
•	Настройка выходного тока с помощью DIP-переключателей
•	Компактные размеры для гибкости применения
•	Для работы со светильниками III класса безопасности 

доступны фиксаторы кабеля  
(LC-SR-MINI, LC-SR-MINI-B)

DALI-2 MINI ДРАЙВЕРЫ
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НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ MINI ДРАЙВЕРЫ

LC12MINI-CC-500-SR
12 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Работает в сетях питания переменного и 
постоянного тока

•	Невероятно компактные размеры для гибкости 
применения

•	Возможен монтаж вне светильника при 
использовании фиксатора кабеля

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 12 Вт

Категория Фиксированный ток

Выходной ток 500 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип MINI, для внутреннего применения, 
независимый монтаж 

Срок службы до 50 000 ч

Код заказа 5911005

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

LC12MINI-CC-350-SR
12 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Работает в сетях питания переменного и 
постоянного тока

•	Невероятно компактные размеры для гибкости 
применения

•	Возможен монтаж вне светильника при 
использовании фиксатора кабеля

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 12 Вт

Категория Фиксированный ток

Выходной ток 350 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип MINI, для внутреннего применения, 
независимый монтаж 

Срок службы до 50 000 ч

Код заказа 5910005

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ MINI ДРАЙВЕРЫ

LC16MINI-CC-350-SR
16 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Работает в сетях питания переменного и 
постоянного тока

•	Невероятно компактные размеры для гибкости 
применения

•	Возможен монтаж вне светильника при 
использовании фиксатора кабеля

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 16 Вт

Категория Фиксированный ток

Выходной ток 350 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип MINI, для внутреннего применения, 
независимый монтаж 

Срок службы до 50 000 ч

Код заказа 5912005

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

LC16MINI-CC-700-SR
16 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Работает в сетях питания переменного и 
постоянного тока

•	Невероятно компактные размеры для гибкости 
применения

•	Возможен монтаж вне светильника при 
использовании фиксатора кабеля

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 16 Вт

Категория Фиксированный ток

Выходной ток 700 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип MINI, для внутреннего применения, 
независимый монтаж 

Срок службы до 50 000 ч

Код заказа 5913005

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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LC21MINI-CC-500-SR
21 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Работает в сетях питания переменного и 
постоянного тока

•	Невероятно компактные размеры для гибкости 
применения

•	Возможен монтаж вне светильника при 
использовании фиксатора кабеля

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 21 Вт

Категория Фиксированный ток

Выходной ток 500 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип MINI, для внутреннего применения, 
независимый монтаж 

Срок службы до 50 000 ч

Код заказа 5914005

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

LC20MINI-CC-250-500
20 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Невероятно компактные размеры для гибкости 
применения

•	Идеальное решение для светильников I и II классов 
безопасности

•	Для работы со светильниками III класса 
безопасности доступны фиксаторы кабеля  
(LC-SR-MINI, LC-SR-MINI-B)

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 21 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 250 (по умолчанию) - 500 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип MINI, для внутреннего применения, 
независимый монтаж 

Срок службы до 50 000 ч

Код заказа 5918005

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ MINI ДРАЙВЕРЫ
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LC21MINI-CC-700-SR
21 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Работает в сетях питания переменного и 
постоянного тока

•	Невероятно компактные размеры для гибкости 
применения

•	Возможен монтаж вне светильника при 
использовании фиксатора кабеля

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 21 Вт

Категория Фиксированный ток

Выходной ток 700 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип MINI, для внутреннего применения, 
независимый монтаж 

Срок службы до 50 000 ч

Код заказа 5915005

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ MINI ДРАЙВЕРЫ

LC22MINI-CC-125-500
22 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Подходит для использования в системах аварийного 
освещения

•	Настройка выходного тока с помощью DIP-
переключателей

•	Компактные размеры для гибкости применения
•	Идеальное решение для светильников I и II 

классов безопасности

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 22 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 125 (по умолчанию) - 500 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II

Тип MINI, для внутреннего применения

Срок службы до 50000 h

Код заказа 5905000

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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LC28MINI-CC-500-700
28 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Невероятно компактные размеры для гибкости 
применения

•	Настройка выходного тока с помощью DIP-
переключателей

•	Идеальное решение для светильников I и II 
классов безопасности

•	Для работы со светильниками III класса 
безопасности доступны фиксаторы кабеля   
(LC-SR-MINI, LC-SR-MINI-B)

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 28 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 500 (по умолчанию) - 700 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип MINI, для внутреннего применения, 
независимый монтаж 

Срок службы до 50 000 ч

Код заказа 5928005

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

LC22MINI-CC-125-500-SR
22 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Подходит для использования в системах 
аварийного освещения

•	Компактные размеры для гибкости применения
•	Настройка выходного тока с помощью DIP-

переключателей
•	Идеальное решение для светильников I, II и III 

(SELV) классов безопасности
•	Возможен монтаж вне светильника при 

использовании фиксатора кабеля

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 22 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 125 (по умолчанию) - 500 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип MINI, для внутреннего применения, 
независимый монтаж 

Срок службы до 50000 h

Код заказа 5904000

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ MINI ДРАЙВЕРЫ
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LC30MINI-CC-600
30 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Невероятно компактные размеры для гибкости 
применения

•	Идеальное решение для светильников I и II 
классов безопасности

•	Для работы со светильниками III класса 
безопасности доступны фиксаторы кабеля   
(LC-SR-MINI, LC-SR-MINI-B)

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 31,2 Вт

Категория Фиксированный ток

Выходной ток 600 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип MINI, для внутреннего применения, 
независимый монтаж 

Срок службы до 50 000 ч

Код заказа 5932005

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ MINI ДРАЙВЕРЫ

LC30MINI-CC-700
30 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Невероятно компактные размеры для гибкости 
применения

•	Идеальное решение для светильников I и II 
классов безопасности

•	Для работы со светильниками III класса 
безопасности доступны фиксаторы кабеля   
(LC-SR-MINI, LC-SR-MINI-B)

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 29,7 Вт

Категория Фиксированный ток

Выходной ток 700 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип MINI, для внутреннего применения, 
независимый монтаж 

Срок службы до 50 000 ч

Код заказа 5916005

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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LC40MINI-CC-900
40 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Невероятно компактные размеры для гибкости 
применения

•	Идеальное решение для светильников I и II 
классов безопасности

•	Для работы со светильниками III класса 
безопасности доступны фиксаторы кабеля   
(LC-SR-MINI, LC-SR-MINI-B)

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 37,8 Вт

Категория Фиксированный ток

Выходной ток 900 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип MINI, для внутреннего применения, 
независимый монтаж 

Срок службы до 50 000 ч

Код заказа 5923005

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

LC40MINI-CC-700-1050
40 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Невероятно компактные размеры для гибкости 
применения

•	Настройка выходного тока с помощью DIP-
переключателей

•	Идеальное решение для светильников I и II 
классов безопасности

•	Для работы со светильниками III класса 
безопасности доступны фиксаторы кабеля   
(LC-SR-MINI, LC-SR-MINI-B)

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 42 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 700  - 1050 мА (по умолчанию)

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип MINI, для внутреннего применения, 
независимый монтаж 

Срок службы до 50 000 ч

Код заказа 5919005

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ MINI ДРАЙВЕРЫ
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LC40MINI-CC-1050
40 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Невероятно компактные размеры для гибкости 
применения

•	Идеальное решение для светильников I и II 
классов безопасности

•	Для работы со светильниками III класса 
безопасности доступны фиксаторы кабеля   
(LC-SR-MINI, LC-SR-MINI-B)

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 40 Вт

Категория Фиксированный ток

Выходной ток 1050 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип MINI, для внутреннего применения, 
независимый монтаж 

Срок службы до 50 000 ч

Код заказа 5917005

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

LC42MINI-CC-300-1050
42 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Подходит для использования в системах аварийного 
освещения

•	Компактные размеры для гибкости применения
•	Настройка выходного тока с помощью DIP-

переключателей
•	Идеальное решение для светильников I и II классов 

безопасности

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 42 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 300 (по умолчанию) - 1050 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II

Тип MINI, для внутреннего применения

Срок службы до 50000 h

Код заказа 5903000

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ MINI ДРАЙВЕРЫ
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LC42MINI-CC-300-1050-SR
42 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 	
безопасного использования

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Подходит для использования в системах аварийного 
освещения

•	Компактные размеры для гибкости применения
•	Настройка выходного тока с помощью DIP-

переключателей
•	Идеальное решение для светильников I, II и 		

III (SELV) классов безопасности
•	Возможен монтаж вне светильника при 	

использовании фиксатора кабеля

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 42 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 300 (по умолчанию) - 1050 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип MINI, для внутреннего применения, 
независимый монтаж 

Срок службы до 50000 h

Код заказа 5902000

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ MINI ДРАЙВЕРЫ
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Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 25 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 120 (по умолчанию) - 500 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5737000

Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 35 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 250 (по умолчанию) - 850 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5736000

25 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР

35 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР

LL25SE-DA-120-500

LL35SE-DA-250-850

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 		
1% - 100% 

•	Амплитудное диммирование для высокого качества 
света в любых условиях 

•	NFC технология для беспроводной настройки
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью 
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 	

постоянного тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator 

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 		
1% - 100% 

•	Амплитудное диммирование для высокого качества 
света в любых условиях 

•	NFC технология для беспроводной настройки
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 	

постоянного тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator 

SELV60
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Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 50 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 100 (по умолчанию) - 1400 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5734000

50 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР
LL50SE-DA-100-1400

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования		
1% - 100% 

•	Амплитудное диммирование для высокого качества 
света в любых условиях 

•	NFC технология для беспроводной настройки
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью 
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 	

постоянного тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator 

SELV60

Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 50 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 100 - 1400 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5763000

50 ВТ УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР
LL50SE-DA-100-1400-DS

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 1 - 
100%

•	Амплитудное диммирование для высокого качества 
света в любых условиях

•	NFC технология для беспроводной настройки
•	DIP-переключатели для быстной настройки 

выходного тока
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью
•	Без пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и постоянного 

тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator
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Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 35 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 80 - 400 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5756000

35 ВТ УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР
LL35HE-DA-80-400

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 1 - 
100%

•	Амплитудное диммирование для высокого качества 
света в любых условиях

•	NFC технология для беспроводной настройки
•	DIP-переключатели для быстной настройки 

выходного тока
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью
•	Функция Corridor-Control
•	Банк памяти DALI (DALI 251-253)
•	Без пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и постоянного 

тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator

НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ

Управление DALI, 1-10V, ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 1400 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5909000

80 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ LED ДРАЙВЕР
LL80DS-DA-AN-350-1400

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по протоколам DALI и 1-10В, диапазон 
диммирования 1-100%

•	Амплитудное диммирование для высокого качества 
света в любых условиях 

•	Защита от сетевых помех до 4 кВ
•	Настройка выходного тока с помощью DIP-

переключателей
•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 

рекомендацииям стандарта IEEE 1789
•	Подходит для использования в системах tаварийного 

освещения
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator 

SELV60

Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 50 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 100 (по умолчанию) - 1400 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5734000

Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 50 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 100 - 1400 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5763000
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Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 42 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 120 (по умолчанию) - 350 мА   

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5721000

42 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР
LL1x10-42-CR-DA

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 		
1% - 100% 

•	Фильтрованное гибридное диммирование для 
высокого качества света в любых условиях

•	Высокая эффективность, до  0.92
•	Максимальное выходное напряжение в режиме 

холостого хода 250 В
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью 
•	Работает в сетях питания переменного и 	

постоянного тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator

Управление DALI

Макс. выходная мощность 42 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 120 (по умолчанию) - 350 мА   

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5531000

42 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI LED ДРАЙВЕР
LL1x10-42-E-DA

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI, диапазон диммирования		
1% - 100% 

•	Технология гибридного диммирования для высокого 
качества света

•	Высокая эффективность, до  0.93
•	Работает в сетях питания переменного и постоянного 

тока
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью 
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator
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Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 50 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 80 - 550 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5757000

50 ВТ УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР
LL50HE-DA-80-550

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 1 - 
100%

•	Амплитудное диммирование для высокого качества 
света в любых условиях

•	NFC технология для беспроводной настройки
•	DIP-переключатели для быстной настройки 

выходного тока
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью
•	Функция Corridor-Control
•	Банк памяти DALI (DALI 251-253)
•	Без пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и постоянного 

тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator

Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 100 - 800 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5758000

80 ВТ УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР
LL80HE-DA-100-800

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	 Управление по DALI-2, диапазон диммирования 1 - 
100%

•	Амплитудное диммирование для высокого качества 
света в любых условиях

•	NFC технология для беспроводной настройки
•	DIP-переключатели для быстной настройки выходного 

тока
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью
•	Функция Corridor-Control
•	Банк памяти DALI (DALI 251-253)
•	Без пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и постоянного 

тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver Configurator

Управление DALI

Макс. выходная мощность 42 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 120 (по умолчанию) - 350 мА   

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5531000
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Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 150 - 850 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5759000

80 ВТ УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР
LL80HE-DA-150-850

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 1 - 
100%

•	Амплитудное диммирование для высокого качества 
света в любых условиях

•	NFC технология для беспроводной настройки
•	DIP-переключатели для быстной настройки выходного 

тока
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью
•	Функция Corridor-Control
•	Банк памяти DALI (DALI 251-253)
•	Без пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и постоянного 

тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver Configurator

Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 100 - 800 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа

80 ВТ УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР
LL80HE-DA-100-800-IND

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 1 - 
100%

•	Для промышленных светильников
•	Защита от импульсов 4/4 кВ, защита от перегрева
•	Температура эксплуатации до -40°C
•	Амплитудное диммирование для высокого качества 

света в любых условиях
•	NFC технология для беспроводной настройки
•	DIP-переключатели для быстной настройки 

выходного тока
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью
•	Функция Corridor-Control
•	Банк памяти DALI (DALI 251-253)
•	Без пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и постоянного 

тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator
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Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 150 (по умолчанию) - 350 мА   

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5723000

80 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР
LL1x23-80-CR-DA

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 1% - 
100% 

•	Фильтрованное гибридное диммирование для 
высокого качества света в любых условиях

•	Очень высокая эффективность, до 0.95
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью 
•	Работает в сетях питания переменного и постоянного 

тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Больше информации на helvar.com| Helvar 
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Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 100 - 800 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа

НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ

Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 700 мА   

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5559000

80 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР
LL1x80-CR-DA

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 		
1% - 100% 

•	Фильтрованное гибридное диммирование для 
высокого качества света в любых условиях

•	Очень высокая эффективность, до 0.94
•	Максимальное выходное напряжение в режиме 

холостого хода 250 В 
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью 
•	Подходит для использования в системах аварийного 

освещения
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator
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Управление DALI

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 150 (по умолчанию) - 350 мА   

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5555000

80 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI LED ДРАЙВЕР
LL1x23-80-DA

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI, диапазон диммирования		
1% - 100%  

•	Очень высокая эффективность, до 0.95
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью
•	Подходит для использования в системах аварийного 

освещения
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator

Управление DALI

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 700 мА   

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5556000

80 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI LED ДРАЙВЕР
LL1x80-DA-350-700 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Технология гибридного диммирования для высокого 
качества света

•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью 
•	Очень высокая эффективность, до 0.94
•	Подходит для использования в системах аварийного 

освещения
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator
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Управление DALI

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 150 (по умолчанию) - 350 мА   

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5555000

НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ

Управление DALI

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 700 мА   

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5556000

Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 110 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 700 мА   

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5724000

110 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР
LL1x110-CR-DA

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования  		
1% - 100% 

•	Фильтрованное гибридное диммирование для 
высокого качества света в любых условиях

•	Очень высокая эффективность, до 0.95
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью 
•	Работает в сетях питания переменного и 	

постоянного тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator

Управление DALI

Макс. выходная мощность 110 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 700 мА   

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5532000

110 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI LED ДРАЙВЕР
LL1x110-E-DA

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI, диапазон диммирования		
1% - 100% 

•	Технология гибридного диммирования для 
высокого качества света

•	Функция Switch-Control 2 для управления 
яркостью 

•	Очень высокая эффективность, до 0.95
•	Работает в сетях питания переменного и 	

постоянного тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator
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Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 150 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 700 мА   

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5720000

150 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР
LL1x150-CR-DA

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 1% - 
100% 

•	Фильтрованное гибридное диммирование для 
высокого качества света в любых условиях

•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью 
•	Высокая эффективность, до  0.93
•	Работает в сетях питания переменного и постоянного 

тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator

Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 120 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 200 - 900 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа

120 ВТ УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР
LL120HE-DA-200-900-IND

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 1 - 
100%

•	Для промышленных светильников
•	Защита от импульсов 4/4 кВ, защита от перегрева
•	Температура эксплуатации до -40°C
•	Амплитудное диммирование для высокого качества 

света в любых условиях
•	NFC технология для беспроводной настройки
•	DIP-переключатели для быстной настройки 

выходного тока
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью
•	Функция Corridor-Control
•	Банк памяти DALI (DALI 251-253)
•	Без пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и постоянного 

тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator
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Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 150 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 700 мА   

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5720000

НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ

Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 165 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 300 - 1050 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа

165 ВТ УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР
LL165HE-DA-300-1050-IND

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 1 - 
100%

•	Для промышленных светильников
•	Защита от импульсов 4/4 кВ, защита от перегрева
•	Температура эксплуатации до -40°C
•	Амплитудное диммирование для высокого качества 

света в любых условиях
•	NFC технология для беспроводной настройки
•	DIP-переключатели для быстной настройки выходного 

тока
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью
•	Функция Corridor-Control
•	Банк памяти DALI (DALI 251-253)
•	Без пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и постоянного 

тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver Configurator
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 25 Вт

Категория Выбираемый ток

Выходной ток 150 / 250 / 350 / 500 мА (по умолчанию)

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5774001

25 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL25SE-CC-150-500-NFC

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования 

•	NFC технология для беспроводной настройки 
•	Высокая эффективность, до  88 %
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Низкий пусковой ток
•	Подходит для использования в системах 

tаварийного освещения

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 18 W

Категория Выбираемый ток

Выходной ток 200 / 250 / 300 / 350 мА (по умолчанию)

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5925005

18 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL18SEC-CC-200-350

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования 

•	Настройка выходного тока с помощью DIP-
переключателей

•	Высокая эффективность, до  86 %
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Низкий пусковой ток
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока  

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ | SELV60
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SELV60

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 25 Вт

Категория Настраиваемый ток 

Выходной ток 150  (по умолчанию) - 500 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5770000

25 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL25SE-CC-150-500

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования 

•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока  
•	Активная защита от холостого хода 

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 35 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 250 - 850 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5773000

35 ВТ LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL35SE-CC-250-850-NFC

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и безопасного 
использования

•	NFC технология для беспроводной настройки
•	Высокая эффективность, до 88 %
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Низкий пусковой ток
•	Подходит для использования в системах аварийного 

освещения
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SELV60

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 35 Вт

Категория Настраиваемый ток 

Выходной ток  250 (по умолчанию) - 850 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5738001

35 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL35SE-CC-250-850

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования 

•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока  
•	Активная защита от холостого хода

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 50 Вт

Категория Настраиваемый ток 

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 1400 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5771000

50 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL50SE-CC-350-1400-NFC

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования 

•	NFC технология для беспроводной настройки
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока  
•	Активная защита от холостого хода 
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 50 Вт

Категория Настраиваемый ток 

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 1400 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5771000

SELV60

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 70 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 1400 мА 

Класс защиты SELV60

Класс светильника I

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5907000

70 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL70DS-CC-350-1400

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Соответствует классу SELV, для гибкого и 
безопасного использования

•	Настройка выходного тока с помощью DIP-
переключателей

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Подходит для использования в системах 
аварийного освещения

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 1400 (по умолчанию) - 2100 мА 

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5565001

80 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL1x80-CC-1400-2100

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Высокий выходной ток, до 2100 мА
•	Задвоенные выходные клеммы класса SELV для 

параллельного подключения нагрузки
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Подходит для использования в системах 

аварийного освещения 
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 30 Вт

Категория Фиксированный ток

Выходной ток 300 мА 

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5797000

30 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL30HE-CC-300

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Очень высокая эффективность, до 0.91
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Подходит для использования в системах 

аварийного освещения 
•	Максимальное выходное напряжение в режиме 

холостого хода 250 В

НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 35 Вт

Категория Фиксированный ток

Выходной ток 300 мА 

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5821005

35 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL35HEC-CC-300

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Высокая эффективность, до  0.90
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Максимальное выходное напряжение в режиме 

холостого хода 350 В
•	Низкий пусковой ток
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 30 Вт

Категория Фиксированный ток

Выходной ток 300 мА 

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5797000

НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 35 Вт

Категория Фиксированный ток

Выходной ток 300 мА 

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5821005

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 35 Вт

Категория Фиксированный ток

Выходной ток 350 мА 

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5795005

35 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL35HEC-CC-350

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Высокая эффективность, до  0.90
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Максимальное выходное напряжение в режиме 

холостого хода 350 В
•	Низкий пусковой ток

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 35 Вт

Категория Фиксированный ток

Выходной ток 350 мА 

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5727000

35 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL35HE-CC-350

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Очень высокая эффективность, до 0.92
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Подходит для использования в системах 

аварийного освещения 
•	Максимальное выходное напряжение в режиме 

холостого хода 250 В
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НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ

•	Очень высокая эффективность, до 0.93
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Подходит для использования в системах 

аварийного освещения 
•	Максимальное выходное напряжение в режиме 

холостого хода 250 В
•	Активная защита от холостого хода

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 35 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 120 (по умолчанию) - 450 мА 

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5725000

35 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL35HE-CC-120-450

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Очень эффективный и экономичный дизайн
•	Высокая эффективность, до 90%
•	Низкий коэффициент пульсаций

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 40 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 200 / 250 / 300 / 350 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5943000

40 ВТ LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL40HEC-CC-200-350

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 35 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 120 (по умолчанию) - 450 мА 

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5725000

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 42 Вт

Категория Настраиваемый ток 

Выходной ток 120  (по умолчанию) - 350 мА 

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5527000

42 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL1x10-42-E-CC

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Очень высокая эффективность, до 0.94
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока

НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 40 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 200 / 250 / 300 / 350 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5943000

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 42 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 700 мА 

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5722001

42 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL1x10-42-CC-350-700

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Высокая эффективность, до  0.91
•	Максимальное выходное напряжение в режиме 

холостого хода 250 В 
•	Низкий коэффициент пульсаций 
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 65 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 250 (по умолчанию) - 700 мА 

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5726000

65 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL65HE-CC-250-700

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Очень высокая эффективность, до 0.93
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Подходит для использования в системах 

аварийного освещения 
•	Максимальное выходное напряжение в режиме 

холостого хода 250 В
•	Активная защита от холостого хода

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 65 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 175 / 250 / 350 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5823000

65 ВТ LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL65HE-CC-175-350-DS

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Очень высокая эффективность, до 94%
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	DIP-переключатели для быстрого выбора 

выходного тока
•	Подходит для использования в системах 

аварийного освещения
•	Максимальное выходное напряжение в режиме 

холостого хода 250 В
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 65 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 250 (по умолчанию) - 700 мА 

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5726000

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 65 Вт

Категория 200 / 250 / 300 / 350 мА

Выходной ток Выбираемый ток

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5926005

65 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL65HEC-CC-200-350

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Очень высокая эффективность, до 93%
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Настройка выходного тока с помощью DIP-

переключателей
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока

НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 65 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 175 / 250 / 350 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5823000

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 100 - 800 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа

80 ВТ LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL80HE-СС-100-800-IND

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	 Для промышленных светильников
•	Защита от импульсов 4/4 кВ, защита от перегрева
•	Температура эксплуатации до -40°C
•	Амплитудное диммирование для высокого качества 

света в любых условиях
•	NFC технология для беспроводной настройки
•	DIP-переключатели для быстной настройки 

выходного тока
•	Без пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Настраиваемый ток  

Выходной ток 150 (по умолчанию) - 350 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5528000

80 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL1x23-80-E-CC

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Очень высокая эффективность, до 0.95
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Выбираемый ток

Выходной ток 200 / 250 / 300 / 350 мА (по умолчанию)

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5933005

80 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL80HEC-CC-200-350

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Очень высокая эффективность, до 94 %
•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 

рекомендацииям стандарта IEEE 1789
•	Настройка выходного тока с помощью DIP-

переключателей
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Настраиваемый ток  

Выходной ток 150 (по умолчанию) - 350 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5528000

НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 700 мА 

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5535000

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Выбираемый ток

Выходной ток 200 / 250 / 300 / 350 мА (по умолчанию)

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5933005

80 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL1x80-E-CC-350-700

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Очень высокая эффективность, до 0.94
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 100 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 250 (по умолчанию) - 700 мА 

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5799000

100 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL100HE-CC-250-700

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Очень высокая эффективность, до 94%
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока
•	Максимальное выходное напряжение в режиме 

холостого хода 250 В
•	Активная защита от холостого хода
•	Улучшенная защита от высоковольтных 

импульсов в сети питания до 4 кВ
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НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 100 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 300 - 700 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5953000

100 ВТ LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL100HEC-CC-300-700

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Очень эффективный и экономичный дизайн
•	Высокая эффективность, до 90%
•	Низкий коэффициент пульсаций

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 110 W

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 200 (по умолчанию) - 350 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5538001

110 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL1x110-E-CC-200-350

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Очень высокая эффективность, до 0.95
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 100 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 300 - 700 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5953000

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 110 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 700 мА 

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5550001

110 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL1x110-E-CC-350-700

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Очень высокая эффективность, до 0.95
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 110 W

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 200 (по умолчанию) - 350 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5538001

НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 120 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 200 - 900 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа

120 ВТ LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL120HE-СС-200-900-IND

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Для промышленных светильников
•	Защита от импульсов 4/4 кВ, защита от 

перегрева
•	Температура эксплуатации до -40°C
•	Амплитудное диммирование для высокого 

качества света в любых условиях
•	NFC технология для беспроводной настройки
•	DIP-переключатели для быстной настройки 

выходного тока
•	Без пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator
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НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 150 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 700 мА 

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5551000

150 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL1x150-E-CC

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Очень высокая эффективность, до 0.96
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 150 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 - 700 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5824000

150 ВТ LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL150HE-CC-350-700-DS

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Очень высокая эффективность, до 96%
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	DIP-переключатели для быстрого выбора 

выходного тока
•	Подходит для использования в системах 

аварийного освещения
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 150 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 700 мА 

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5551000

НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 165 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 300 - 1050 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа

165 ВТ LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL165HE-CC-300-1050-IND

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Для промышленных светильников
•	Защита от импульсов 4/4 кВ, защита от перегрева
•	Температура эксплуатации до -40°C
•	Амплитудное диммирование для высокого 

качества света в любых условиях
•	NFC технология для беспроводной настройки
•	DIP-переключатели для быстной настройки 

выходного тока
•	Без пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 150 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 - 700 мА

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5824000
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 38 Вт

Категория Фиксированный ток

Выходной ток 300 мА 

Класс защиты Изолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5940005

38 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL38BI-CC-300

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Высокая эффективность, до  88 %
•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 

рекомендацииям стандарта IEEE 1789
•	Максимальное выходное напряжение в режиме 

холостого хода 150 В
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока

ИЗОЛИРОВАННЫЕ

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 39.2 Вт

Категория Фиксированный ток

Выходной ток 350 мА (по умолчанию)

Класс защиты Изолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5927005

40 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL40BI-CC-350

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Высокая эффективность, до  88 %
•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 

рекомендацииям стандарта IEEE 1789
•	Максимальное выходное напряжение в режиме 

холостого хода 125 В
•	Работает в сетях питания переменного и постоянного 

тока
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Выбираемый ток

Выходной ток 300 / 350 мА (по умолчанию)

Класс защиты Изолированный

Класс светильника I, II

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5924005

80 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL80BI-CC-300/350

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Настройка выходного тока с помощью DIP-
переключателей

•	Высокая эффективность, до  92 %
•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 

рекомендацииям стандарта IEEE 1789
•	Максимальное выходное напряжение в режиме 

холостого хода 300 В
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока

ИЗОЛИРОВАННЫЕ
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Управление DALI

Макс. выходная мощность 35,7 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 700 (по умолчанию) - 1050 мА 

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5564000

35 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI LED ДРАЙВЕР
LC1x35-DA 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

SELV60

•	Управление по DALI, диапазон диммирования		
1% - 100% 

•	Технология гибридного диммирования для высокого 
качества света

•	Настраиваемый выходной ток
•	Функция Switch-Control для управления яркостью
•	Подходит для использования в системах аварийного 

освещения
•	Возможен монтаж вне светильника при 

использовании фиксатора кабеля
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator

Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 35 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 850 мА 

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5739000

35 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР
LC35SE-DA-350-850

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 		
1% - 100% 

•	Амплитудное диммирование для высокого качества 
света в любых условиях 

•	NFC технология для беспроводной настройки
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Возможен монтаж вне светильника при 

использовании фиксатора кабеля
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator
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Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 35 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 850 мА 

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5749000

35 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР
LC35SE-DA-350-850-LOOP

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

SELV60

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 		
1% - 100% 

•	Амплитудное диммирование для высокого качества света 	
в любых условиях 

•	NFC технология для беспроводной настройки
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью 
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и постоянного тока 
•	Оптимизированный корпус для монтажа вне светильника 
•	Встроенные фиксаторы кабеля и безвинтовые зажимы для 

быстрого монтажа 
•	Задвоенные входные клеммы для удобного подключения 

шлейфом 
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver Configurator

Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 45 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 600 (по умолчанию) - 1050 мА 

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5733000

45 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР
LC45SE-DA-600-1050

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 		
1% - 100% 

•	Амплитудное диммирование для высокого качества 
света в любых условиях 

•	NFC технология для беспроводной настройки
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и постоянного 

тока 
•	Возможен монтаж вне светильника при 

использовании фиксатора кабеля
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver 

Configurator
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Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 45 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 600 (по умолчанию) - 1050 мА 

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5743000

45 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР
LC45SE-DA-600-1050-LOOP

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

SELV60

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 1% - 100% 
•	Амплитудное диммирование для высокого качества света в 

любых условиях 
•	NFC технология для беспроводной настройки
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью 
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и постоянного тока 
•	Оптимизированный корпус для монтажа вне светильника 
•	Встроенные фиксаторы кабеля и безвинтовые зажимы для 

быстрого монтажа 
•	Задвоенные входные клеммы для удобного подключения 

шлейфом 
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver Configurator
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Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 51 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 900 (по умолчанию) - 1400 мА 

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5741000

51 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР
LC51SE-DA-900-1400-LOOP

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 		
1% - 100% 

•	Амплитудное диммирование для высокого качества света 
в любых условиях 

•	NFC технология для беспроводной настройки
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью 
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и постоянного тока 
•	Оптимизированный корпус для монтажа вне светильника 
•	Встроенные фиксаторы кабеля и безвинтовые зажимы 

для быстрого монтажа 
•	Задвоенные входные клеммы для удобного подключения 

шлейфом 
•	Совместим с конфигуратором Helvar Driver Configurator
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SELV60

Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 60 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 700 - 1400 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5934000

60 ВТ УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED ДРАЙВЕР
LC60DS-DA-700-1400

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 1 - 100%
•	Амплитудное диммирование для высокого качества света 

в любых условиях
•	DIP-переключатели для быстной настройки выходного 

тока
•	Функция Switch-Control 2 для управления яркостью
•	Без пульсаций
•	Работает в сетях питания переменного и постоянного тока

Управление DALI

Макс. выходная мощность 30 Вт

Категория Выбираемый ток

Выходной ток 350 / 500 / 700 мА

Класс защиты SELV120

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5502000

30 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI LED ДРАЙВЕР
LC1x30-E-DA

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI, диапазон диммирования		
1% - 100% 

•	Функция Switch-Control для управления яркостью 
•	Возможен монтаж вне светильника при 

использовании фиксатора кабеля
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Управление 1-10В

Макс. выходная мощность 30 Вт

Категория Выбираемый ток

Выходной ток 350 / 500 / 700 мА

Класс защиты SELV120

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5504000

30 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ 1-10В LED ДРАЙВЕР
LC1x30-E-AN

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по 1-10В, диапазон 
диммирования 1-100%

•	Возможен монтаж вне светильника при 
использовании фиксатора кабеля

1-10В
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Управление 1-10В

Макс. выходная мощность 28 Вт

Категория Выбираемый ток

Выходной ток 350 / 500 / 700 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5714000

28 Вт УПРАВЛЯЕМЫЙ 1-10В LED ДРАЙВЕР
LC1x28-AN

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по 1-10В, диапазон 
диммирования 1-100%

•	Возможен монтаж вне светильника при 
использовании фиксатора кабеля
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 12 Вт

Категория Фиксированный ток

Выходной ток 350  мА   

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 50 000 ч

Код заказа 5580000

12 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL1x12-E-CC-350

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ | SELV60

•	Подходит для монтажа вне светильника 
•	Линейный корпус со встроенным фиксатором кабеля

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 15 Вт

Категория Фиксированный ток

Выходной ток 500 мА   

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 50 000 ч

Код заказа 5582000

15 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LL1x15-E-CC-500

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Подходит для монтажа вне светильника 
•	Линейный корпус со встроенным фиксатором кабеля
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 25,2 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 700 мА   

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5549000

25 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LC1x25-CC

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

SELV60

•	Настраиваемый выходной ток
•	Задвоенные клеммы электропитания
•	Подходит для использования в системах аварийного 

освещения
•	Возможен монтаж вне светильника при 

использовании фиксатора кабеля
•	Соответствует стандарту LEDset

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 35,7 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 700 (по умолчанию) - 1050 мА   

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5548000

35 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LC1x35-CC 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Настраиваемый выходной ток
•	Задвоенные клеммы электропитания
•	Подходит для использования в системах аварийного 

освещения
•	Возможен монтаж вне светильника при 

использовании фиксатора кабеля
•	Соответствует стандарту LEDset
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 35 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 850 мА 

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5748000

35 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LC35SE-CC-350-850-LOOP

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

SELV60

•	Встроенные фиксаторы кабеля и безвинтовые 
зажимы для быстрого монтажа

•	Задвоенные входные клеммы для удобного 
подключения шлейфом

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Работает в сетях питания переменного и постоянного 
тока

•	Активная защита от холостого хода

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 35 Вт

Категория Настраиваемый ток 

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 850 мА 

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5732000

35 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LC35SE-CC-350-850

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Настраиваемый выходной ток
•	Активная защита от холостого хода
•	Возможен монтаж вне светильника при 

использовании фиксатора кабеля
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 45 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 600 (по умолчанию) - 1050 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5731000

45 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LC45SE-CC-600-1050

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

SELV60

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Настраиваемый выходной ток
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока
•	Активная защита от холостого хода
•	Возможен монтаж вне светильника при 

использовании фиксатора кабеля

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 45 Вт

Категория Настраиваемый ток 

Выходной ток 600 (по умолчанию) - 1050 мА

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5742000

45 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LC45SE-CC-600-1050-LOOP

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Встроенные фиксаторы кабеля и безвинтовые 
зажимы для быстрого монтажа

•	Задвоенные входные клеммы для удобного 
подключения шлейфом

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Работает в сетях питания переменного и 	
постоянного тока

•	Активная защита от холостого хода
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SELV60

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 51 Вт

Категория Настраиваемый ток 

Выходной ток 900 (по умолчанию) - 1400 мА 

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5740000

51 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LC51SE-CC-900-1400-LOOP

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Встроенные фиксаторы кабеля и безвинтовые 
зажимы для быстрого монтажа

•	Задвоенные входные клеммы для удобного 
подключения шлейфом

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Работает в сетях питания переменного и 	
постоянного тока

•	Активная защита от холостого хода

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 60.2 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 1050 - 1700 мА (по умолчанию)

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5935005

60 Вт  LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LC60DS-CC-1050-1700

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Низкий коэффициент пульсаций, соответствует 
рекомендацииям стандарта IEEE 1789

•	Настройка выходного тока с помощью DIP-
переключателей 

•	Высокая эффективность, до  90 %
•	Работает в сетях питания переменного и 	

постоянного тока 
•	Возможен монтаж вне светильника при 

использовании фиксатора кабеля
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 30 Вт

Категория Выбираемый ток

Выходной ток 350 / 500 / 700 мА

Класс защиты SELV120

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5503000

30 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LC1x30-E-CC

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Возможен монтаж вне светильника при 
использовании фиксатора кабеля

SELV120

НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 110 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 700 мА   

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5796900

110 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LC110HE-CC-350-700-IND-PCB

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Плата, без корпуса
•	Очень высокая эффективность, до 95%
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Улучшеная защита от мокросекундных импульсов 

(4 кВ / 4 кВ) 
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 150 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 700 мА   

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5729000

150 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LC150HE-CC-350-700-IND

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ

•	Высокая эффективность, до 0.96
•	Улучшеная защита от мокросекундных 	

импульсов (4 кВ / 4 кВ) 
•	Расширенный диапазон окружающих температур 
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 165 Вт

Категория Настраиваемый ток

Выходной ток 350 (по умолчанию) - 700 мА   

Класс защиты Неизолированный

Класс светильника I, II

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до 100 000 ч

Код заказа 5729801

165 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА
LC165HE-CC-350-700-IND-PCB

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Плата, без корпуса
•	Очень высокая эффективность, до 96% 
•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Улучшеная защита от мокросекундных импульсов 

(4 кВ / 4 кВ) 
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока
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ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕКОРАТИВНОЙ 
ПОДСВЕТКОЙ
В дополнение к ассортименту DALI драйверов, Helvar 
предлагает решение для управления декоративной 
подсветкой - диммеры для стабилизированных по 
напряжению источников питания. 

Диммеры позволяют управлять светодиодной 
лентой, работающей от источника постоянного 
напряжения, что обеспечивет дополнительную 
гибкость в создании световых решений. Тип и длину 
светодиодной ленты можно выбрать в соответствии с 
требуемой задачей.

Суммарное энергопотребление решения в 
режиме ожидания является одним из самых 
низких, предлагаемых на рынке. В сочетании с 
высокоэффективными блоками питания Helvar (24 В), 
можно получить невероятно экономичную систему.

Управление FREEDOM

Макс. выходная мощность 120 Вт

Категория Постоянное напряжение

Выходной ток Макс.  5 A

Класс защиты Зависит от блока питания

Класс светильника Зависит от блока питания

Тип Линейный, внутреннего применения

Код заказа Уже скоро

FREEDOM МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЕ
LL4-CV-FD
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Беспроводной Freedom модуль для драйверов 
постоянного напряжения

•	Вход управления Freedom, 0.1 – 100% диапазон 
диммирования

•	Низкое энергопотребление в режиме 		
stand-by (< 0.1 Вт)

•	Задвоенные выходные клеммы для 
параллельного подключения нагрузки
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Управление DALI

Макс. выходная мощность 120 Вт

Категория Постоянное напряжение

Выходной ток Макс.  5 A

Класс защиты Зависит от блока питания

Класс светильника Зависит от блока питания

Тип Линейный, внутреннего применения

Код заказа 5700004

УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI ДИММЕР ДЛЯ LED ДРАЙВЕРОВ 
ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
LL1-CV-DA
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

•	Блок управления DALI для LED драйверов 
постоянного напряжения

•	Управление по DALI, диапазон диммирования 	
0.1% - 100%

•	Низкое энергопотребление в режиме 		
stand-by (< 0.1 Вт)

•	Задвоенные выходные клеммы для параллельного 
подключения нагрузки

•	Линейный корпус со встроенными фиксаторами 
кабеля

Управление SWITCH-CONTROL

Макс. выходная мощность 120 Вт

Категория Постоянное напряжение

Выходной ток Макс.  5 A

Класс защиты Зависит от блока питания

Класс светильника Зависит от блока питания

Тип Линейный, внутреннего применения

Код заказа 5701004

УПРАВЛЯЕМЫЙ SWITCH-CONTROL ДИММЕР ДЛЯ 			
LED ДРАЙВЕРОВ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
LL1-CV-SC
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Блок управления Switch-Control  для LED 
драйверов постоянного напряжения

•	Управление по SWITCH-CONTROL, диапазон 
диммирования 0.1% - 100%

•	Низкое энергопотребление в режиме 		
stand-by (< 0.1 Вт)

•	Задвоенные выходные клеммы для параллельного 
подключения нагрузки

•	Линейный корпус со встроенными фиксаторами 
кабеля
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Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 45 Вт

Категория Постоянное напряжение

Выходной ток Макс. 1.88 А

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы 50 000 ч

Код заказа 5939000

45 ВТ УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED 
ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
LL45-CV24-DA
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	 Управление по DALI-2, диапазон диммирования 
1 - 100%

•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Постоянное выходное напряжение 24В
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока

Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 80 Вт

Категория Постоянное напряжение

Выходной ток Макс. 3.33 А

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы 50 000 ч

Код заказа

80 ВТ УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED 
ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
LL80-CV24-DA
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 
1 - 100%

•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Постоянное выходное напряжение 24В
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 30  Вт

Категория Постоянное напряжение

Выходной ток Макс.  2.5 A

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III 

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 30 000 ч

Код заказа 5573000

30 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
LL1x30-CV12

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

SELV60

•	Постоянное выходное напряжение 12 В
•	Подходит для монтажа вне светильника
•	Линейный корпус со встроенным фиксатором кабеля

Управление DALI-2

Макс. выходная мощность 150 Вт

Категория Постоянное напряжение

Выходной ток Макс. 6.25 А

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы 50 000 ч

Код заказа 5937000

150 ВТ УПРАВЛЯЕМЫЙ DALI-2 LED 
ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
LL150-CV24-DA
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

•	Управление по DALI-2, диапазон диммирования 
1 - 100%

•	Низкий коэффициент пульсаций
•	Постоянное выходное напряжение 24В
•	Работает в сетях питания переменного и 

постоянного тока
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 75  Вт

Категория Постоянное напряжение

Выходной ток Макс.  6.25 A

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III 

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 30 000 ч

Код заказа 5574000

75 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
LL1x75-CV12

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Постоянное выходное напряжение 12 В
•	Подходит для монтажа вне светильника
•	Линейный корпус со встроенным фиксатором кабеля

SELV60

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 30  Вт

Категория Постоянное напряжение

Выходной ток Макс.  1.25 A

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III 

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 30 000 ч

Код заказа 5587000

30 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
LL1x30-E-CV24

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Постоянное выходное напряжение 24 В
•	Подходит для монтажа вне светильника
•	Линейный корпус со встроенным фиксатором кабеля
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SELV60

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 30  Вт

Категория Постоянное напряжение

Выходной ток Макс.  1.25 A

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III 

Тип Линейный, наружного применения

Срок службы до 30 000 ч

Код заказа 5536000

30 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
OL1x30-E-CV24

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Постоянное выходное напряжение 24 В 
•	Подходит для монтажа вне светильника
•	Подходит для наружного применения, IP67
•	Двойная изоляция корпуса

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 75  Вт

Категория Постоянное напряжение

Выходной ток Макс.  3.25 A

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III 

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 30 000 ч

Код заказа 5588000

75 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
LL1x75-E-CV24

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Постоянное выходное напряжение 24 В
•	Подходит для монтажа вне светильника
•	Линейный корпус со встроенным фиксатором кабеля
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SELV60

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 75 Вт

Категория Постоянное напряжение

Выходной ток Макс.  3.125 A

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III 

Тип Линейный, наружного применения

Срок службы до 30 000 ч

Код заказа 5534000

75 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
OL1x75-E-CV24

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Постоянное выходное напряжение 24 В 
•	Подходит для монтажа вне светильника

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 120  Вт

Категория Постоянное напряжение

Выходной ток Макс.  5 A

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III 

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 30 000 ч

Код заказа 5576000

120 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
LL1x120-CV24

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Постоянное выходное напряжение 24 В
•	Подходит для монтажа вне светильника 
•	Двойная изоляция корпуса
•	Линейный корпус со встроенными фиксаторами 

кабеля
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Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 150 Вт

Категория Постоянное напряжение

Выходной ток Макс. 3.13 А

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III

Тип Компактный, внутреннего применения

Срок службы до

Код заказа

150 ВТ LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
LL150-CV48-CC

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Постоянное выходное напряжение 48В
•	Подходит для монтажа вне светильника
•	Двойная изоляция корпуса
•	Линейный корпус со встроенными фиксаторами 

кабеля

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Больше информации на helvar.com| Helvar 

SELV60

Управление ВКЛ / ВЫКЛ

Макс. выходная мощность 180  Вт

Категория Постоянное напряжение

Выходной ток Макс.  7.5 A

Класс защиты SELV60

Класс светильника I, II, III 

Тип Линейный, внутреннего применения

Срок службы до 30 000 ч

Код заказа 5591000

180 Вт LED ДРАЙВЕР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
LL1x180-CV24

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Постоянное выходное напряжение 24 В
•	Подходит для монтажа вне светильника 
•	Двойная изоляция корпуса
•	Линейный корпус со встроенными фиксаторами 

кабеля



80 Helvar | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Больше информации на helvar.com

Ф
И

КС
АТ

ОР
Ы

 К
АБ

ЕЛ
Я

БУДЬТЕ БОЛЕЕ 
НЕЗАВИСИМЫМИ

ФИКСАТОРЫ КАБЕЛЯ

LC-SRA / LC-SRB / LC-SRC ФИКСАТОР КАБЕЛЯ
LC-SRA-LOOP / LC-SRB-LOOP ФИКСАТОР КАБЕЛЯ LOOP
•	Для простого монтажа LED драйверов в пластиковом корпусе вне светильников
•	Подходят для LED драйверов размером 67х28-30 мм
•	Прищелкиваются к корпусу драйвера
•	Безвинтовые кабельные зажимы, подходят для кабеля различного сечения (0.5 – 2.5 кв.мм)
•	Версия LOOP с дополнительной клеммной колодкой для подключения приходящего и уходящего кабеля

Вы планируете устанавливать драйверы 
вне светильников? Обратите внимание 
на наши фиксаторы кабеля и сделайте 
ваши светильники максимально 
безопасными.

Наша новинка - фиксаторы кабеля 
серии SRA, которые подходят к 
большинству наших компактных 
LED драйверов. Отсутствие винтов 
максимально сокращает время их 
монтажа. Также доступна версия LOOP 
- фиксаторы, позволяющие расключать 
приходящий и уходящий кабели питания 
и управления непосредственно в 
фиксаторе. Использовать LOOP или не 
использовать? Это Ваше решение. Мы 
предлагаем возможности. Всё просто.

LC-SRA STRAIN RELIEF LC-SRA-LOOP STRAIN RELIEFLC-SRA(-LOOP) STRAIN RELIEF



81

LL1x40-SR ФИКСАТОР КАБЕЛЯ
•	Совместим со всеми драйверами семейства LL1x40
•	Позволяет использовать драйвер вне светильника
•	Винты для фиксации кабеля в комплекте
•	Подходит для кабеля различного сечения

LL1x2130-SR / LL1x2135-SR  
ФИКСАТОР КАБЕЛЯ
•	Для драйверов в металлическом корпусе шириной 30 и 35 мм
•	Простой монтаж
•	Прочная конструкция, совместим с кабелем 	 различного 

сечения

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Больше информации на helvar.com| Helvar 

Ф
И

КС
АТ

ОР
Ы

 К
АБ

ЕЛ
Я

LC-SR-MINI-B ФИКСАТОР КАБЕЛЯ
•	Для простого монтажа драйверов Helvar MINI вне светильника
•	Прищелкивающийся фиксатор кабеля
•	Безвинтовые зажимы кабеля, совместимы с кабелем разного 

типа и сечения
•	Надежная и простая конструкция

LC1x30-SR ФИКСАТОР КАБЕЛЯ
•	Совместим со всеми драйверами семейства LC1x30 и LCxxSE 
•	Подходит для кабеля различного сечения
•	Простая и надёжная конструкция

LC-SR-MINI ФИКСАТОР КАБЕЛЯ
•	Для простого монтажа драйверов Helvar MINI вне светильника
•	Прищелкивающийся фиксатор кабеля
•	Безвинтовые зажимы кабеля, совместимы с кабелем разного 

типа и сечения
•	Надежная и простая конструкция

LC1x70-SR ФИКСАТОР КАБЕЛЯ
•	Совместим со всеми драйверами семейства LC1x50 и LC1x70
•	Позволяет использовать драйвер вне светильника
•	Винты для фиксации кабеля в комплекте
•	Подходит для кабеля различного сечения

ФИКСАТОРЫ КАБЕЛЯ
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ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Высокий световой поток, до 5950 лм
•	Высокая эффективность, до 176 лм/Вт (@ Tc = 25 °C)
•	Невероятная однородность распределения света, расстояние 

между светодиодами 6.4 мм
•	Высокая однородность цветности (SDCM), 3 шага эллипса 

МакАдама
•	Высокий индекс цветопередачи, CRI > 80
•	Размеры соответствуют стандартам Zhaga
•	Простое подключение с помощью пружинных клеммных 

колодок
•	Различные варианты длины для гибкости дизайна
•	Простой монтаж
•	Доступны совместимые держатели и оптика

LED МОДУЛИ

LP СЕРИЯ
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Надежные доступные LED модули	
•	Высокая эффективность, до 170 лм/Вт (@ Tc = 25 °C)
•	Однородное распределение света, расстояние 

между 	светодиодами 15.6 мм
•	Высокая однородность цветности (SDCM), 3 шага 

эллипса МакАдама
•	Различные варианты длины для гибкости дизайна
•	Простое подключение с помощью пружинных 

клеммных колодок
•	Размеры соответствуют стандартам Zhaga
•	Доступны совместимые держатели и оптика

LS & LS20 СЕРИЯ
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Высокая эффективность, до  169 лм/Вт (LS) / 182 
лм/Вт (LS20) (@ Tc = 25 °C)

•	Однородное распределение света, расстояние 
между 	светодиодами 11.5 мм (LS ) / 9.3 мм (LS20)

•	Высокая однородность цветности (SDCM), 3 шага 
эллипса МакАдама

•	Высокий индекс цветопередачи, CRI > 80
•	Размеры соответствуют стандартам Zhaga (LS)
•	LC20 шириной 20 мм, для гибкости вариантов 

применения
•	Простое подключение с помощью пружинных 

клеммных колодок
•	Различные варианты длины для гибкости дизайна
•	Простой монтаж
•	Доступны совместимые держатели и оптика

LS Серия
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LiC & LiC20 СЕРИЯ
СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ 			 
ДИНАМИЧНОГО БЕЛОГО СВЕТА
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Tunable White модуль с регулируемой цветовой 
температурой 2700-6500 К

•	Высокая эффективность, до 202 лм/Вт (@ Tc = 25 °C)
•	Высокая однородность цветности (SDCM), 3 шага 

эллипса МакАдама
•	Высокий индекс цветопередачи, CRI > 80
•	Простое подключение с помощью пружинных 

клеммных колодок
•	Простой монтаж
•	Доступны совместимые держатели и оптика
•	Смотри также LDL-iC Tunable White модуль

LZ СЕРИЯ
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Доступные LED модули длиной 390, 490 и 540 мм
•	Высокая эффективность, до 165 лм/Вт (@ Tc = 25 °C)
•	Однородное распределение света
•	Высокая однородность цветности (SDCM), 3 шага 

эллипса МакАдама
•	Различные варианты длины для гибкости дизайна
•	Простой монтаж
•	Доступны совместимые держатели и оптика

LDL / LDL-IC СЕРИЯ
LEDiL DAISY СОВМЕСТИМЫЕ МОДУЛИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	LED модули для динамичного белого освещения, диапазон 
цветовых температур: 2700 К - 6500 К (LDL-iC)

•	4000K нейтральные модули (LDL)
•	Высокая эффективность, до 191 лм/Вт (@ Tc = 25 °C)
•	Высокая однородность цветности (SDCM), 3 шага 

эллипса МакАдама
•	Высокий индекс цветопередачи, CRI > 80
•	Простое подключение с помощью пружинных 

клеммных колодок
•	Простой монтаж
•	Совместим с оптикой LEDiL DAISY-4X1

LED МОДУЛИ



84 Helvar | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Больше информации на helvar.com

LE
D 

М
ОД

УЛ
И

LED МОДУЛИ

РАССЕИВАТЕЛИ И ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ 
LED МОДУЛЕЙ

Держатели для модулей Helvar - универсальные 
устройства. С их помощью можно не только соединять 
модули друг с другом, но и использовать их как скобы для 
провода и держатели для рассеивателя. 

Новые рассеиватели разработаны для создания 
однородного света. При использовании с держателями 
Helvar, можно защитить модули от случайного 
прикосновения. Подходят для LED модулей серий LiC, 
LS, LX и LP. Доступны три различные длины, а также 
нестандартная длина по запросу.

LP СЕРИЯ LS СЕРИЯ LS20 СЕРИЯ LZ СЕРИЯ

Цветовая 
температура

3000 K
4000 K
5000 K

3000 K 
4000 K

3000 K
4000 K 4000 K

Номинальный 
рабочий ток

350 мА 
(450 мА макс)

350 мА 
(450 мА макс)

350 мА
(450 мА макс)

500 мА
(600 мА макс)

Название LP-142A LP-282A LP-562A LS-142A LS-282A LS-562A LS20-142-
800lm

LS20-282-
1500lm

LS20-562-
3100lm LZ-392A LZ-492A LZ-542A

Номинальный 
световой 
поток при 
температуре Тр 
(лм)

310 - 
550

630 - 
1100

1260 -
2200

445 - 
810

890 -
1620

1780 - 
3240

550 - 
1010

1100 - 
2000

2200 - 
4000

1150 - 
1860

1310 - 
2140

1470 - 
2410

Номинальное 
напряжение 8.7 В 17.5 В 34.9 В 11.8 В 23.6 В 47.2 В 14.3 В 28.7 В 57.3 В 20.4 В 23.3 В 26.3 В

Номинальная 
эффективность 
лм / Вт   
@Tc=25°C

170 170 170 169 169 169 173 173 173 173 173 173

Количество 
светодиодо 9 18 36 12 24 48 15 30 60 28 32 36

Длина [мм] 140 280 560 140 280 560 140 280 560 390 490 540

Ширина [мм] 24 24 24 24 24 24 20 20 20 24 24 24

Высота [мм] 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
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LP СЕРИЯ LS СЕРИЯ LS20 СЕРИЯ LZ СЕРИЯ

Цветовая 
температура

3000 K
4000 K
5000 K

3000 K 
4000 K

3000 K
4000 K 4000 K

Номинальный 
рабочий ток

350 мА 
(450 мА макс)

350 мА 
(450 мА макс)

350 мА
(450 мА макс)

500 мА
(600 мА макс)

Название LP-142A LP-282A LP-562A LS-142A LS-282A LS-562A LS20-142-
800lm

LS20-282-
1500lm

LS20-562-
3100lm LZ-392A LZ-492A LZ-542A

Номинальный 
световой 
поток при 
температуре Тр 
(лм)

310 - 
550

630 - 
1100

1260 -
2200

445 - 
810

890 -
1620

1780 - 
3240

550 - 
1010

1100 - 
2000

2200 - 
4000

1150 - 
1860

1310 - 
2140

1470 - 
2410

Номинальное 
напряжение 8.7 В 17.5 В 34.9 В 11.8 В 23.6 В 47.2 В 14.3 В 28.7 В 57.3 В 20.4 В 23.3 В 26.3 В

Номинальная 
эффективность 
лм / Вт   
@Tc=25°C

170 170 170 169 169 169 173 173 173 173 173 173

Количество 
светодиодо 9 18 36 12 24 48 15 30 60 28 32 36

Длина [мм] 140 280 560 140 280 560 140 280 560 390 490 540

Ширина [мм] 24 24 24 24 24 24 20 20 20 24 24 24

Высота [мм] 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2

Приложение LEDesign

Найдите подходящий драйвер из нашего 
ассортимента! LEDesign — это интуитивно 
понятный инструмент, с помощью которого 
можно подобрать оптимальное сочетание 
светодиодных модулей и драйверов Helvar 
или даже спроектировать свои собственные 
светодиодные модули. 

LEDesign доступен, как приложение на 
мобильное устройство и как программа для ПК. 
Мобильное приложение регулярно обновляется 
и работает в режиме онлайн и офлайн. LEDesign 
можно скачать по ссылке 

LX СЕРИЯ LiC & LiC20 СЕРИЯ LDL СЕРИЯ

Цветовая 
температура

3000 K
4000 K
5000 K

Tunable White 
2700 - 6500 K

Tunable 
White 

2700-6500 K
4000 K

Номинальный 
рабочий ток

450 мА 
(600 мА max) 450 мА 800 мА 600 мА 1200 мА

Название LX-142A LX-282A LX-562A LiC-282 LiC-562 LiC20-142 LiC20-282 LiC20-562 LDL-iC-562 LDL-562

Номинальный 
световой 
поток при 
температуре Тр 
(лм)

780 - 
1360

1710 -
 2970

3420 - 
5950 710 - 1490 1420 - 2980 360 - 1170 550 - 1750 1100 - 3500 1330 - 2660 3700 - 3960

Номинальное 
напряжение 14.3 В 31.4 В 62.7 В 13,7 В 27,4 В 5,5 В 8,3 В 16,5 В 19,8 В 21,2 В

Номинальная 
эффективность 
лм / Вт   
@Tc=25°C

176 176 176 192 192 188 188 188 180 154

Количество 
светодиодов 20 44 88 40 80 24 36 72 28 28

Длина [мм] 140 280 560 280 560 140 280 560 560 560

Ширина [мм] 24 24 24 24 24 20 20 20 24 24

Высота [мм] 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2

LED МОДУЛИ



86

HE
LV

AR
 D

RI
VE

R 
CO

N
FI

GU
RA

TO
R

Helvar | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Больше информации на helvar.com

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Конфигуратор драйверов Helvar – это 
инструмент для настройки параметров  LED 
драйверов Helvar. 

Кроме того конфигуратор сейчас поддерживает 
беспроводную технологию NFC. Параметры LED 
драйверов с функцией NFC можно настраивать 
без подключения по DALI. Скачайте бесплатно 
конфигуратор Helvar на нашем сайте  
helvar.com

Программа разработана для автоматизации 
процесса настройки параметров драйверов при 
производстве светильников.

Это удобный инструмент для непрерывного 
программирования драйверов с использованием 
NFC, в условиях производства. Программа 
позволяет быстро настраивать большие 
количества драйверов простым прикосновением. 
Параметры конфигураций можно сохранять для 
последующего использования.
Скачайте программу бесплатно на  helvar.com

HELVAR DRIVER CONFIGURATOR NFC PRODUCTION PROGRAMMER

•	Настройка параметров LED драйверов Helvar
•	Подключение к драйверам по линии DALI 

или через NFC
•	Режим автоматического программирования
•	Настройка с помощью командной строки
•	Адресные или широковещательные команды

•	Для применения в условиях массового производства
•	Подключение к драйверам через NFC
•	Сохранение параметров конфигураций
•	Автоматический режим для непрерывного процесса 

программирования
•	Сохранение log файлов работы системы для 

последующего контроля и анализа

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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Маркировка клемм электропитания 
(L): Фаза, (N): Нейтраль, (~): Переменный ток, АС

Функциональное заземление Драйвер с 
функциональным заземлением имеет двойную 
или усиленную изоляцию находящихся под 
напряжением частей
.

Защитное заземление Драйвер с защитным 
заземлением имеет только рабочую изоляцию 
находящихся под напряжением частей.

Switch-Control Функция управления освещением 
с помощью выключателя сетевого напряжения

LED-Iset / I-Set  Установка выходного тока 
драйвера с помощью токозадающего резистора.

LEDSet Стандартизация номиналов токозадающих 
резисторов для одинаковых значений выходных 
токов разных продуктов. Снижает риск ошибки 
в подборе резистора и повышает доступность 
необходимых номиналов. Больше информации на 
http://www.zhagastandard.org/

NTC Внешний резистор с отрицательным 
тепловым коэффициентом.  NTC-резисторы 
используются в качестве датчиков температуры 
внутри светильника.

Нагрузка драйвера Клеммы подключения анода 
(+) и катода (-) нагрузки.

Требования по кабелю Сечение и глубина 
зачистки кабеля.

DALI Цифровой адресный протокол для 
управления освещением. Драйвер может 
быть использован в системе управления DALI. 
Система управления позволяет объединить все 
устройства в единую сеть и адресно управлять 
каждым светильников.

DALI-2 Новая версия протокола DALI, 
увеличивает функционал устройства и полностью 
совместима с системами DALI.

iC Intelligent Colour - серия продуктов для 
динамичного белого света.

ENEC обозначает, что продукт прошел 
сертификацию в одном из национальных 
европейский институтов сертификации и 
соответствует действующим Европейским 
стандартам безопасности.

ELV – Защита от поражения электрическим 
током, напряжение между проводниками 
или между любым проводником и землей не 
превышает 50 В AC или 120 В DC.
SELV – ELV в цепи, которые изолированы от 
сетевого напряжения изоляцией, не ниже чем 
изоляция трансформатора между первичной и 
вторичной цепями (в соответствии с IEC61158-
2-6).

Двойная изоляция блок питания для монтажа 
в светильник, который не требует подключения 
защитного заземления. Защита от поражения 
электрическим током достигается за счет 
наличия двух слоев изоляционного материала 
вокруг частей, находящихся под напряжением.

Независимый монтаж драйвер может быть 
установлен вне светильника.

Двойная изоляция  общий символ для 
приборов с двойной изоляцией. Драйвер имеет 
фиксатор кабеля и может быть использован вне 
светильника.

Защитная изоляция нагрузки, блок питания 
класса SELV.

CE - соответствие европейским стандартам. 
Обязательная маркировка для продукции, 
продаваемой на территории Европейской 
Экономической зоны (ЕЕА). Этим лейблом 
производитель заявляет, что продукция 
соответствует требованиям соответствующих 
директив ЕС. Лейбл не является 
подтверждением прохождения сертификации.

EAC – знак, подтверждающий наличие 
сертификата соответствия требованиям 
соответствующих директив Евразийского 
Таможенного союза.

CCC – знак, подтверждающий наличие 
Китайского сертификата безопасности.

Коэффициент мощности – отношение 
потребляемой драйвером активной мощности к 
полной мощности.

tc – максимальная допустимая температура 
драйвера, измеряемая в точке tc.
ta – допустимые температуры внутри 
светильника.

NFC стандарт беспроводного обмена 
информацией. Продукты с маркировкой 
NFC можно настраивать по беспроводному 
соединению с помощью Helvar Driver Configura-
tor и Production Prommer. 
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 ДРАЙВЕР КЛАСС 
БЕЗОПАСНОСТИ УПРАВЛЕНИЕ

МАКС. ВЫХОД-
НАЯ МОЩНОСТЬ 

[ВТ]
ТИП ВЫХОДНОЙ  

ТОК [МА] 

НАСТРОЙКА ТОКА
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

[В]
КЛАСС 

СВЕТИЛЬНИКА
МАКС. КОЭФ. 
МОЩНОСТИ

МАКС. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РАЗМЕРЫ 
Д Х Ш Х В [ММ]

СРОК 
СЛУЖБЫ (Ч)NFC DALI DIP РЕЗИСТОР

LC45iC-DA-100-900 SELV60 DALI + DT8 45 Настраиваемый ток 100-900   12-50 I, II, III 0.96 0.88 122.9 x 79 x 30 100 000

LL50iC-DA-100-1200 SELV60 DALI + DT8 50 Настраиваемый ток 100-1200    12-50 (100 мА, 250 мА), 20-42 (1200 мА) I, II, III 0.96 0.88 280 x 30 x 21 100 000

LL100iC-DA-100-800 Неизолированный DALI + DT8 100 Настраиваемый ток 100-800   45-230 (100 мА, 350 мА), 45-125 (800 мА) I, II 0.98 0.92 360 х 30 х 21 100 000

LC25-FD-350-700 SELV60 FREEDOM 25 Настраиваемый ток 350–700  9-48 (350 мА), 9-36 (700 мА) I, II, III 0.96 0.87 106 x 67 x 28 100 000

LC27MINI-FD-150-700 SELV60 FREEDOM 27 Настраиваемый ток 150-700  9–52 (150 мА), 9–37.5 (700 мА) I, II, III 0.95 0.87 97 x 43 x 30 100 000

LC35-FD-700-1050 SELV60 FREEDOM 35 Настраиваемый ток 700-1050  9-48 (350 мА), 9-34 (700 мА) I, II, III 0.96 0.89 106 x 67 x 28 100 000

LL10-42-FD-120-350 Неизолированный FREEDOM 42 Настраиваемый ток 120-350  80-350 (120 мА), 50 -120 (350 мА) I, II 0.96 0.89 360 x 30 x 21 100 000

LL50iC-FD-100-1200 SELV60 FREEDOM + DT8 50 Настраиваемый ток 100-1200   60-90 (350 мА), 35-90 (700 мА), 35-42 (1200 мА) I, II, III 0.98 0.88 280 x 30 x 21 100 000

LC50-FD-900-1400 SELV60 FREEDOM 50 Настраиваемый ток 900-1400  12-50 (900 мА), 12-36 (1400 мА) I, II, III 0.96 0.88 122 x 79 x 30 100 000

LL50SE-FD-100-1400 SELV60 FREEDOM 50 Настраиваемый ток 100-1400   25-40 I, II, III 0.98 0.88 360 x 30 x 21 100 000

LL23-80-FD-150-350 Неизолированный FREEDOM 80 Настраиваемый ток 150-350  150-350 (150 мА), 64-228 (350 мА) I, II 0.98 0.95 360 x 30 x 21 100 000

LL80-FD-350-700 Неизолированный FREEDOM 80 Настраиваемый ток 350–700  71-228 (350 мА), 35-114 (700 мА) I, II 0.98 0.94 360 x 30 x 21 100 000

LL110-FD-350-700 Неизолированный FREEDOM 110 Настраиваемый ток 350–700  120-314 (350 мА), 50-157 (700 мА) I, II 0.98 0.95 360 x 30 x 21 100 000

LL25SE-DA-120-500 SELV60 DALI-2 25 Настраиваемый ток 120-300    25-54 (120 мА), 25-50 (300 мА) I, II 0.97 0.87 280 x 30 x 21 100 000

LL35SE-DA-250-850 SELV60 DALI-2 35 Настраиваемый ток 250-850    25-54 (250 мА), 25-42 (850 мА) I, II 0.97 0.88 280 x 30 x 21 100 000

LL35HE-DA-80-400 Неизолированный DALI-2 35 Настраиваемый ток 80-400    35-220 (80 мА), 35-100 (350 мА), 35-87 (400 мА) I, II 0.98 0.92 280 x 30 x 21 100 000

LL1x10-42-CR-DA Неизолированный DALI-2 42 Настраиваемый ток 120-350   80-220 (120 мА), 50-120 (350 мА) I, II 0.97 0.92 280 x 30 x 21 100 000

LL1x10-42-E-DA Неизолированный DALI 42 Настраиваемый ток 120–350   80–350 (120 мА), 50–120 (350 мА) I, II 0.96 0.93 280 x 30 x 21 100 000

LL50SE-DA-100-1400 SELV60 DALI-2 50 Настраиваемый ток 100-1400    25-54 (100 мА), 25-54 (350 mA), 25-36 (1400 мА) I, II 0.98 0.88 360 x 30 x 21 100 000

LL50SE-DA-100-1400-DS SELV60 DALI-2 50 Настраиваемый ток 100-1400    20-54 (100 мА), 20-54 (350 mA), 20-36 (1400 мА) I, II 0.98 0.87 360 x 30 x 21 100 000

LL50HE-DA-80-500 Неизолированный DALI-2 50 Настраиваемый ток 80-500    35-220 (80 мА), 35-143 (350 мА), 35-91 (550 мА) I, II 0.98 0.92 280 x 30 x 21 100 000

LL80DS-DA-AN-350-1400 SELV60 DALI / 1-10V 80 Настраиваемый ток 350-1400  20-56 I, II 0.95 0.91 359 x 30 x 21 100 000

LL80HE-DA-100-800 Неизолированный DALI-2 80 Настраиваемый ток 100-800    35-330 (100 мА), 35-228 (350 мА), 35-114 (700 мА) I, II 0.98 0.93 280 x 30 x 21 100 000

LL80HE-DA-150-850 Неизолированный DALI-2 80 Настраиваемый ток 150-800    35-220 (150 мА), 35-220 (350 мА), 35-114 (700 мА) I, II 0.98 0.93 280 x 30 x 21 100 000

LL80HE-DA-100-800-IND Неизолированный DALI-2 80 Настраиваемый ток 100-800   I, II 280 x 30 x 21 100 000

LL1x23-80-CR-DA Неизолированный DALI-2 80 Настраиваемый ток 150–350   150-350 (150 мА), 64-228 (350 мА) I, II 0.98 0.94 280 x 30 x 21 100 000

LL1x23-80-DA Неизолированный DALI 80 Настраиваемый ток 150–350   150–350 (150 мА), 64-228 (350 мА) I, II 0.98 0.95 280 x 30 x 21 100 000

LL1x80-CR-DA Неизолированный DALI-2 80 Настраиваемый ток 350-700   50-220 (350 мА), 35-114 (750 мА) I, II 0.98 0.94 280 x 30 x 21 100 000

LL1x80-DA-350-700 Неизолированный DALI 80 Настраиваемый ток 350-700   70-228 (350 мА), 35-114 (750 мА) I, II 0.98 0.94 280 x 30 x 21 100 000

LL1x110-CR-DA Неизолированный DALI-2 110 Настраиваемый ток 350-700   120-314 (350 мА), 50-157 (750 мА) I, II 0.98 0.94 280 x 30 x 21 100 000

LL1x110-E-DA Неизолированный DALI 110 Настраиваемый ток 350-700   120-314 (350 мА), 50-157 (750 мА) I, II 0.98 0.94 280 x 30 x 21 100 000

LL120HE-DA-200-900-IND Неизолированный DALI-2 120 Настраиваемый ток 200-900   I, II 360 x 30 x 21 100 000

LL1x150-CR-DA Неизолированный DALI-2 150 Настраиваемый ток 350-700   257-350 (350 мА), 128-214 (700 мА) I, II 0.98 0.96 360 x 30 x 21 100 000

LL165HE-DA-300-1050-IND Неизолированный DALI-2 165 Настраиваемый ток 300-1050   I, II 360 x 30 x 21 100 000
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LC45iC-DA-100-900 SELV60 DALI + DT8 45 Настраиваемый ток 100-900   12-50 I, II, III 0.96 0.88 122.9 x 79 x 30 100 000

LL50iC-DA-100-1200 SELV60 DALI + DT8 50 Настраиваемый ток 100-1200    12-50 (100 мА, 250 мА), 20-42 (1200 мА) I, II, III 0.96 0.88 280 x 30 x 21 100 000

LL100iC-DA-100-800 Неизолированный DALI + DT8 100 Настраиваемый ток 100-800   45-230 (100 мА, 350 мА), 45-125 (800 мА) I, II 0.98 0.92 360 х 30 х 21 100 000

LC25-FD-350-700 SELV60 FREEDOM 25 Настраиваемый ток 350–700  9-48 (350 мА), 9-36 (700 мА) I, II, III 0.96 0.87 106 x 67 x 28 100 000

LC27MINI-FD-150-700 SELV60 FREEDOM 27 Настраиваемый ток 150-700  9–52 (150 мА), 9–37.5 (700 мА) I, II, III 0.95 0.87 97 x 43 x 30 100 000

LC35-FD-700-1050 SELV60 FREEDOM 35 Настраиваемый ток 700-1050  9-48 (350 мА), 9-34 (700 мА) I, II, III 0.96 0.89 106 x 67 x 28 100 000

LL10-42-FD-120-350 Неизолированный FREEDOM 42 Настраиваемый ток 120-350  80-350 (120 мА), 50 -120 (350 мА) I, II 0.96 0.89 360 x 30 x 21 100 000

LL50iC-FD-100-1200 SELV60 FREEDOM + DT8 50 Настраиваемый ток 100-1200   60-90 (350 мА), 35-90 (700 мА), 35-42 (1200 мА) I, II, III 0.98 0.88 280 x 30 x 21 100 000

LC50-FD-900-1400 SELV60 FREEDOM 50 Настраиваемый ток 900-1400  12-50 (900 мА), 12-36 (1400 мА) I, II, III 0.96 0.88 122 x 79 x 30 100 000

LL50SE-FD-100-1400 SELV60 FREEDOM 50 Настраиваемый ток 100-1400   25-40 I, II, III 0.98 0.88 360 x 30 x 21 100 000

LL23-80-FD-150-350 Неизолированный FREEDOM 80 Настраиваемый ток 150-350  150-350 (150 мА), 64-228 (350 мА) I, II 0.98 0.95 360 x 30 x 21 100 000

LL80-FD-350-700 Неизолированный FREEDOM 80 Настраиваемый ток 350–700  71-228 (350 мА), 35-114 (700 мА) I, II 0.98 0.94 360 x 30 x 21 100 000

LL110-FD-350-700 Неизолированный FREEDOM 110 Настраиваемый ток 350–700  120-314 (350 мА), 50-157 (700 мА) I, II 0.98 0.95 360 x 30 x 21 100 000

LL25SE-DA-120-500 SELV60 DALI-2 25 Настраиваемый ток 120-300    25-54 (120 мА), 25-50 (300 мА) I, II 0.97 0.87 280 x 30 x 21 100 000

LL35SE-DA-250-850 SELV60 DALI-2 35 Настраиваемый ток 250-850    25-54 (250 мА), 25-42 (850 мА) I, II 0.97 0.88 280 x 30 x 21 100 000

LL35HE-DA-80-400 Неизолированный DALI-2 35 Настраиваемый ток 80-400    35-220 (80 мА), 35-100 (350 мА), 35-87 (400 мА) I, II 0.98 0.92 280 x 30 x 21 100 000

LL1x10-42-CR-DA Неизолированный DALI-2 42 Настраиваемый ток 120-350   80-220 (120 мА), 50-120 (350 мА) I, II 0.97 0.92 280 x 30 x 21 100 000

LL1x10-42-E-DA Неизолированный DALI 42 Настраиваемый ток 120–350   80–350 (120 мА), 50–120 (350 мА) I, II 0.96 0.93 280 x 30 x 21 100 000

LL50SE-DA-100-1400 SELV60 DALI-2 50 Настраиваемый ток 100-1400    25-54 (100 мА), 25-54 (350 mA), 25-36 (1400 мА) I, II 0.98 0.88 360 x 30 x 21 100 000

LL50SE-DA-100-1400-DS SELV60 DALI-2 50 Настраиваемый ток 100-1400    20-54 (100 мА), 20-54 (350 mA), 20-36 (1400 мА) I, II 0.98 0.87 360 x 30 x 21 100 000

LL50HE-DA-80-500 Неизолированный DALI-2 50 Настраиваемый ток 80-500    35-220 (80 мА), 35-143 (350 мА), 35-91 (550 мА) I, II 0.98 0.92 280 x 30 x 21 100 000

LL80DS-DA-AN-350-1400 SELV60 DALI / 1-10V 80 Настраиваемый ток 350-1400  20-56 I, II 0.95 0.91 359 x 30 x 21 100 000

LL80HE-DA-100-800 Неизолированный DALI-2 80 Настраиваемый ток 100-800    35-330 (100 мА), 35-228 (350 мА), 35-114 (700 мА) I, II 0.98 0.93 280 x 30 x 21 100 000

LL80HE-DA-150-850 Неизолированный DALI-2 80 Настраиваемый ток 150-800    35-220 (150 мА), 35-220 (350 мА), 35-114 (700 мА) I, II 0.98 0.93 280 x 30 x 21 100 000

LL80HE-DA-100-800-IND Неизолированный DALI-2 80 Настраиваемый ток 100-800   I, II 280 x 30 x 21 100 000

LL1x23-80-CR-DA Неизолированный DALI-2 80 Настраиваемый ток 150–350   150-350 (150 мА), 64-228 (350 мА) I, II 0.98 0.94 280 x 30 x 21 100 000

LL1x23-80-DA Неизолированный DALI 80 Настраиваемый ток 150–350   150–350 (150 мА), 64-228 (350 мА) I, II 0.98 0.95 280 x 30 x 21 100 000

LL1x80-CR-DA Неизолированный DALI-2 80 Настраиваемый ток 350-700   50-220 (350 мА), 35-114 (750 мА) I, II 0.98 0.94 280 x 30 x 21 100 000

LL1x80-DA-350-700 Неизолированный DALI 80 Настраиваемый ток 350-700   70-228 (350 мА), 35-114 (750 мА) I, II 0.98 0.94 280 x 30 x 21 100 000

LL1x110-CR-DA Неизолированный DALI-2 110 Настраиваемый ток 350-700   120-314 (350 мА), 50-157 (750 мА) I, II 0.98 0.94 280 x 30 x 21 100 000

LL1x110-E-DA Неизолированный DALI 110 Настраиваемый ток 350-700   120-314 (350 мА), 50-157 (750 мА) I, II 0.98 0.94 280 x 30 x 21 100 000

LL120HE-DA-200-900-IND Неизолированный DALI-2 120 Настраиваемый ток 200-900   I, II 360 x 30 x 21 100 000

LL1x150-CR-DA Неизолированный DALI-2 150 Настраиваемый ток 350-700   257-350 (350 мА), 128-214 (700 мА) I, II 0.98 0.96 360 x 30 x 21 100 000

LL165HE-DA-300-1050-IND Неизолированный DALI-2 165 Настраиваемый ток 300-1050   I, II 360 x 30 x 21 100 000
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LL18SEC-CC-200-350 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 18 Выбираемый ток 200/250/300/350  30-52 I, II 0.96 0.86 190 x 30 x 21 100 000

LL25SE-CC-150-500-NFC SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 25 Настраиваемый ток 120-300  33-54 (150 мА), 25-54 (350 мА), 25-50 (500 мА) I, II 0.97 0.87 280 x 30 x 21 100 000

LL25SE-CC-150-500 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 25 Настраиваемый ток 150-500 33-54 (150 мА), 25-54 (350 мА), 25-50 (500 мА) I, II 0.97 0.87 280 x 30 x 21 100 000

LL30HE-CC-300 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 30 Фиксированный ток 300 40-105 I, II 0.98 0.91 190 x 30 x 21 100 000

LL35SE-CC-250-850-NFC SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 35 Настраиваемый ток 250-850  25-54 (250 мА), 25-42 (850 мА) I, II 0.97 0.88 280 x 30 x 21 100 000

LL35SE-CC-250-850 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 35 Настраиваемый ток 250-850 25-54 (250 мА), 25-42 (850 мА) I, II 0.97 0.88 280 x 30 x 21 100 000

LL35HE-CC-120-450 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 35 Настраиваемый ток 120-450  70-220 (120 мА), 50-78 (450 мА) I, II 0.98 0.93 280 x 30 x 21 100 000

LL35HE-CC-350 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 35 Фиксированный ток 350 40-105 I, II 0.98 0.92 190 x 30 x 21 100 000

LL35HEC-CC-300 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 35 Фиксированный ток 300 46-117 I, II 0.96 0.90 190 x 30 x 21 100 000

LL35HEC-CC-350 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 35 Фиксированный ток 350 46-104 I, II 0.96 0.90 190 x 30 x 21 100 000

LL38BI-CC-300 Изолированный ВКЛ / ВЫКЛ 38 Фиксированный ток 300 75-125 I, II 0.95 0.88 230 x 30 x 21 100 000

LL40BI-CC-350 Изолированный ВКЛ / ВЫКЛ 40 Фиксированный ток 350 69-112 I, II 0.95 0.88 230 x 30 x 21 100 000

LL40HEC-CC-200-350 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 40 Фиксированный ток 200/250/300/350  55–117 (200 мА), 55–117 (350 мА) I, II 0.95 0.90 190 x 30 x 21 100 000

LL1x10-42-E-CC Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 42 Настраиваемый ток 120–350  80–350 (120 мА), 80–300 (140 мА), 30–120 (350 мА) I, II 0.98 0.94 190 x 30 x 21 100 000

LL1x10-42-CC-350-700 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 42 Настраиваемый ток 350-700  28-120 (350 мА), 20-60 (700 мА) I, II 0.98 0.91 230 x 30 x 21 100 000

LL50SE-CC-350-1400-NFC SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 50 Настраиваемый ток 350-1400   42–54 (350 мА), 25-36 (1400 мА) I, II, III 0.98 0.88 280 x 30 x 21 100 000

LL65HE-CC-250-700 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 65 Настраиваемый ток 250-700  90-220 (250 мА), 50-93 (700 мА) I, II 0.98 0.94 280 x 30 x 21 100 000

LL65HE-CC-175/250/350-DS Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 65 Настраиваемый ток 175/250/350 115-220 (175 мА), 65-186 (350 мА) I, II 0.98 0.94 280 x 30 x 21 100 000

LL65HEC-CC-250-350 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 65 Выбираемый ток 200/250/300/350  90-188 I, II 0.96 0.93 280 x 30 x 21 100 000

LL65HEC-CC-250-700 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 65 Настраиваемый ток 250-700  90-220 (250 мА), 50-93 (700 мА) I, II 0.98 0.94 280 x 30 x 21 100 000

LL70DS-CC-350-1400 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 70 Настраиваемый ток 350-1400  35–56 (350 мА), 10–50 (1400 мА) I 0.98 0.89 360 x 30 x 21 100 000

LL1x80-CC-1400-2100 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 80 Настраиваемый ток 1400-2100  25-54 (1400 мА), 25-38 (2100 мА) I, II 0.98 0.91 360 x 30 x 21 100 000

LL80HE-CC-100-800-IND Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 80 Настраиваемый ток 100-800  I, II 280 x 30 x 21 100 000

LL1x23-80-E-CC Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 80 Настраиваемый ток 150–350  150–350 (150 мА), 120–350 (200 мА), 120–228 (350 мА) I, II 0.98 0.95 230 x 30 x 21 100 000

LL80HEC-CC-200-350 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 80 Выбираемый ток 200/250/300/350  140-230 I, II 0.98 0.95 280 x 30 x 21 100 000

LL80BI-CC-300/350 Изолированный ВКЛ / ВЫКЛ 80 Выбираемый ток 300/350  140-230 I, II 0.95 0.92 280 x 30 x 21 100 000

LL1x80-E-CC-350-700 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 80 Настраиваемый ток 350-700  120-228 (350 мА), 50-114 (700 мА) I, II 0.98 0.94 280 x 30 x 21 100 000

LL100HE-CC-250-700 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 100 Настраиваемый ток 250-700  140-220 (250 мА), 50-142 (700 мА) I, II 0.98 0.94 280 x 30 x 21 100 000

LL100HEC-CC-300-700 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 100 Настраиваемый ток 300-700  50–230 (350 мА), 50–200 (500 мА), 50–143 (700 мА) I, II 280 x 30 x 21 100 000

LL1x110-E-CC-200-350 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 110 Настраиваемый ток 200–350  120–350 (200 мА), 120–314 (350 мА) I, II 0.98 0.95 230 x 30 x 21 100 000

LL1x110-E-CC-350-700 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 110 Настраиваемый ток 350–700  120–314 (350 мА), 50–157 (700 мА) I, II 0.98 0.95 280 x 30 x 21 100 000

LL120HE-CC-200-900-IND Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 120 Настраиваемый ток 200-900  I, II 360 x 30 x 21 100 000

LL1x150-E-CC Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 150 Настраиваемый ток 350–700  257–350 (350 мА), 128–214 (700 мА) I, II 0.98 0.96 280 x 30 x 21 100 000

LL150HE-CC-350-700-DS Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 150 Настраиваемый ток 350-700 100–350 (350 мА), 100–214 (700 мА) I, II 0.98 0.96 280 x 30 x 21 100 000

LL165HE-CC-300-1050-IND Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 165 Настраиваемый ток 300-1050  I, II 360 x 30 x 21 100 000
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LL18SEC-CC-200-350 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 18 Выбираемый ток 200/250/300/350  30-52 I, II 0.96 0.86 190 x 30 x 21 100 000

LL25SE-CC-150-500-NFC SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 25 Настраиваемый ток 120-300  33-54 (150 мА), 25-54 (350 мА), 25-50 (500 мА) I, II 0.97 0.87 280 x 30 x 21 100 000

LL25SE-CC-150-500 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 25 Настраиваемый ток 150-500 33-54 (150 мА), 25-54 (350 мА), 25-50 (500 мА) I, II 0.97 0.87 280 x 30 x 21 100 000

LL30HE-CC-300 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 30 Фиксированный ток 300 40-105 I, II 0.98 0.91 190 x 30 x 21 100 000

LL35SE-CC-250-850-NFC SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 35 Настраиваемый ток 250-850  25-54 (250 мА), 25-42 (850 мА) I, II 0.97 0.88 280 x 30 x 21 100 000

LL35SE-CC-250-850 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 35 Настраиваемый ток 250-850 25-54 (250 мА), 25-42 (850 мА) I, II 0.97 0.88 280 x 30 x 21 100 000

LL35HE-CC-120-450 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 35 Настраиваемый ток 120-450  70-220 (120 мА), 50-78 (450 мА) I, II 0.98 0.93 280 x 30 x 21 100 000

LL35HE-CC-350 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 35 Фиксированный ток 350 40-105 I, II 0.98 0.92 190 x 30 x 21 100 000

LL35HEC-CC-300 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 35 Фиксированный ток 300 46-117 I, II 0.96 0.90 190 x 30 x 21 100 000

LL35HEC-CC-350 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 35 Фиксированный ток 350 46-104 I, II 0.96 0.90 190 x 30 x 21 100 000

LL38BI-CC-300 Изолированный ВКЛ / ВЫКЛ 38 Фиксированный ток 300 75-125 I, II 0.95 0.88 230 x 30 x 21 100 000

LL40BI-CC-350 Изолированный ВКЛ / ВЫКЛ 40 Фиксированный ток 350 69-112 I, II 0.95 0.88 230 x 30 x 21 100 000

LL40HEC-CC-200-350 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 40 Фиксированный ток 200/250/300/350  55–117 (200 мА), 55–117 (350 мА) I, II 0.95 0.90 190 x 30 x 21 100 000

LL1x10-42-E-CC Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 42 Настраиваемый ток 120–350  80–350 (120 мА), 80–300 (140 мА), 30–120 (350 мА) I, II 0.98 0.94 190 x 30 x 21 100 000

LL1x10-42-CC-350-700 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 42 Настраиваемый ток 350-700  28-120 (350 мА), 20-60 (700 мА) I, II 0.98 0.91 230 x 30 x 21 100 000

LL50SE-CC-350-1400-NFC SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 50 Настраиваемый ток 350-1400   42–54 (350 мА), 25-36 (1400 мА) I, II, III 0.98 0.88 280 x 30 x 21 100 000

LL65HE-CC-250-700 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 65 Настраиваемый ток 250-700  90-220 (250 мА), 50-93 (700 мА) I, II 0.98 0.94 280 x 30 x 21 100 000

LL65HE-CC-175/250/350-DS Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 65 Настраиваемый ток 175/250/350 115-220 (175 мА), 65-186 (350 мА) I, II 0.98 0.94 280 x 30 x 21 100 000

LL65HEC-CC-250-350 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 65 Выбираемый ток 200/250/300/350  90-188 I, II 0.96 0.93 280 x 30 x 21 100 000

LL65HEC-CC-250-700 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 65 Настраиваемый ток 250-700  90-220 (250 мА), 50-93 (700 мА) I, II 0.98 0.94 280 x 30 x 21 100 000

LL70DS-CC-350-1400 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 70 Настраиваемый ток 350-1400  35–56 (350 мА), 10–50 (1400 мА) I 0.98 0.89 360 x 30 x 21 100 000

LL1x80-CC-1400-2100 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 80 Настраиваемый ток 1400-2100  25-54 (1400 мА), 25-38 (2100 мА) I, II 0.98 0.91 360 x 30 x 21 100 000

LL80HE-CC-100-800-IND Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 80 Настраиваемый ток 100-800  I, II 280 x 30 x 21 100 000

LL1x23-80-E-CC Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 80 Настраиваемый ток 150–350  150–350 (150 мА), 120–350 (200 мА), 120–228 (350 мА) I, II 0.98 0.95 230 x 30 x 21 100 000

LL80HEC-CC-200-350 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 80 Выбираемый ток 200/250/300/350  140-230 I, II 0.98 0.95 280 x 30 x 21 100 000

LL80BI-CC-300/350 Изолированный ВКЛ / ВЫКЛ 80 Выбираемый ток 300/350  140-230 I, II 0.95 0.92 280 x 30 x 21 100 000

LL1x80-E-CC-350-700 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 80 Настраиваемый ток 350-700  120-228 (350 мА), 50-114 (700 мА) I, II 0.98 0.94 280 x 30 x 21 100 000

LL100HE-CC-250-700 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 100 Настраиваемый ток 250-700  140-220 (250 мА), 50-142 (700 мА) I, II 0.98 0.94 280 x 30 x 21 100 000

LL100HEC-CC-300-700 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 100 Настраиваемый ток 300-700  50–230 (350 мА), 50–200 (500 мА), 50–143 (700 мА) I, II 280 x 30 x 21 100 000

LL1x110-E-CC-200-350 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 110 Настраиваемый ток 200–350  120–350 (200 мА), 120–314 (350 мА) I, II 0.98 0.95 230 x 30 x 21 100 000

LL1x110-E-CC-350-700 Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 110 Настраиваемый ток 350–700  120–314 (350 мА), 50–157 (700 мА) I, II 0.98 0.95 280 x 30 x 21 100 000

LL120HE-CC-200-900-IND Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 120 Настраиваемый ток 200-900  I, II 360 x 30 x 21 100 000

LL1x150-E-CC Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 150 Настраиваемый ток 350–700  257–350 (350 мА), 128–214 (700 мА) I, II 0.98 0.96 280 x 30 x 21 100 000

LL150HE-CC-350-700-DS Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 150 Настраиваемый ток 350-700 100–350 (350 мА), 100–214 (700 мА) I, II 0.98 0.96 280 x 30 x 21 100 000

LL165HE-CC-300-1050-IND Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 165 Настраиваемый ток 300-1050  I, II 360 x 30 x 21 100 000
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СЛУЖБЫ (Ч)NFC DALI DIP

LC26MINI-DA-250-700 SELV60 DALI-2 26 Настраиваемый ток 250-700  10–44 (250 мA), 10–37 (700 мА) I, II 0.95 0.88 97 x 42,5 x 21,5 100 000

LC26MINI-DA-250-700-SR SELV60 DALI-2 26 Настраиваемый ток 250-700  10-49 I, II, III 0.95 0.87 146,5 x 42,5 x 15 100 000

LC27MINI-DA-150-700 SELV60 DALI-2 26,3 Настраиваемый ток 150-700  9–52 (150 мА), 9–37.5 (700 мА) I, II, III 0.90 0.88 97 x 43 x 30 100 000

LC38MINI-DA-300-1050-SR SELV60 DALI-2 38 Настраиваемый ток 300-1050  10–54 (300 мА), 10–36 (1050 мА) I, II, III 0.95 0.90 146,5 100 000

LC38MINI-DA-300-1050 SELV60 DALI-2 38 Настраиваемый ток 300-1050  10–54 (300 мА), 10–36 (1050 мА) I, II 0.95 0.90 97 x 43 x 30 100 000

LC44MINI-DA-700-1050 SELV60 DALI-2 44,1 Настраиваемый ток 700-1050  9–52 (700 мА), 9–42 (1050 мА) I, II, III 0.95 0.87 97 x 43 x 30 100 000

LC12MINI-CC-350-SR SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 12 Фиксированный ток 350 18–35 I, II, III 0.90 0.79 100 x 38 x 25 100 000

LC12MINI-CC-500-SR SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 12 Фиксированный ток 500 14,5–24 I, II, III 0.90 0.83 100 x 38 x 25 100 000

LC16MINI-CC-350-SR SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 16 Фиксированный ток 350 23–46 I, II, III 0.90 0.84 100 x 38 x 25 100 000

LC16MINI-CC-700-SR SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 16 Фиксированный ток 700 14–23 I, II, III 0.90 0.85 100 x 38 x 25 100 000

LC20MINI-CC-250-500 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 21 Настраиваемый ток 250-500  10–42 I, II, III 0.95 0.85 97 x 43 x 30 100 000

LC21MINI-CC-500-SR SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 21 Фиксированный ток 500 25–42 I, II, III 0.90 0.85 100 x 38 x 25 100 000

LC21MINI-CC-700-SR SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 21 Фиксированный ток 700 18–30 I, II, III 0.90 0.85 100 x 38 x 25 100 000

LC22MINI-CC-125-500-SR SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 22 Настраиваемый ток 125-500  20–44 (125 мA), 5–44 (500 мА) I, II, III 0.95 0.89 146,5 x 42,5 x 21,5 100 000

LC22MINI-CC-125-500 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 22 Настраиваемый ток 125-500  20–44 (125 мA), 5–44 (500 мА) I, II 0.95 0.89 97 x 43,5 x 22 100 000

LC28MINI-CC-500-700 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 28 Настраиваемый ток 500-700  28–40 I, II, III 0.95 0.88 97 x 43 x 22 100 000

LC30MINI-CC-600 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 30 Фиксированный ток 600 34-52  I, II, III 0.95 0.89 97 x 43 x 22 100 000

LC30MINI-CC-700 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 29,7 Фиксированный ток 700 30–42 I, II, III 0.95 0.88 97,0 x 43 x 26 100 000

LC40MINI-CC-900 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 40 Фиксированный ток 900 30-42  I, II, III 0.95 0.88 97 x 43 x 22 100 000

LC40MINI-CC-1050 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 40 Фиксированный ток 1050 30–40 I, II, III 0.95 0.88 97 x 43 x 26 100 000

LC40MINI-CC-700-1050 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 42 Настраиваемый ток 700-1050  28–40 I, II, III 0.95 0.85 97 x 43 x 30 100 000

LC42MINI-CC-300-1050-SR SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 42 Настраиваемый ток 300-1050  3–44 (300 мА), 3–40 (1050 мА) I, II, III 0.95 0.90 146,5 x 43,5 x 30 100 000

LC42MINI-CC-300-1050 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 42 Настраиваемый ток 300-1050  3–44 (300 мА), 3–40 (1050 мА) I, II 0.95 0.90 97 x 42,5 x 30 100 000
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 ДРАЙВЕР КЛАСС 
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СРОК 
СЛУЖБЫ (Ч)NFC DALI DIP

LC26MINI-DA-250-700 SELV60 DALI-2 26 Настраиваемый ток 250-700  10–44 (250 мA), 10–37 (700 мА) I, II 0.95 0.88 97 x 42,5 x 21,5 100 000

LC26MINI-DA-250-700-SR SELV60 DALI-2 26 Настраиваемый ток 250-700  10-49 I, II, III 0.95 0.87 146,5 x 42,5 x 15 100 000

LC27MINI-DA-150-700 SELV60 DALI-2 26,3 Настраиваемый ток 150-700  9–52 (150 мА), 9–37.5 (700 мА) I, II, III 0.90 0.88 97 x 43 x 30 100 000

LC38MINI-DA-300-1050-SR SELV60 DALI-2 38 Настраиваемый ток 300-1050  10–54 (300 мА), 10–36 (1050 мА) I, II, III 0.95 0.90 146,5 100 000

LC38MINI-DA-300-1050 SELV60 DALI-2 38 Настраиваемый ток 300-1050  10–54 (300 мА), 10–36 (1050 мА) I, II 0.95 0.90 97 x 43 x 30 100 000

LC44MINI-DA-700-1050 SELV60 DALI-2 44,1 Настраиваемый ток 700-1050  9–52 (700 мА), 9–42 (1050 мА) I, II, III 0.95 0.87 97 x 43 x 30 100 000

LC12MINI-CC-350-SR SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 12 Фиксированный ток 350 18–35 I, II, III 0.90 0.79 100 x 38 x 25 100 000

LC12MINI-CC-500-SR SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 12 Фиксированный ток 500 14,5–24 I, II, III 0.90 0.83 100 x 38 x 25 100 000

LC16MINI-CC-350-SR SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 16 Фиксированный ток 350 23–46 I, II, III 0.90 0.84 100 x 38 x 25 100 000

LC16MINI-CC-700-SR SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 16 Фиксированный ток 700 14–23 I, II, III 0.90 0.85 100 x 38 x 25 100 000

LC20MINI-CC-250-500 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 21 Настраиваемый ток 250-500  10–42 I, II, III 0.95 0.85 97 x 43 x 30 100 000

LC21MINI-CC-500-SR SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 21 Фиксированный ток 500 25–42 I, II, III 0.90 0.85 100 x 38 x 25 100 000

LC21MINI-CC-700-SR SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 21 Фиксированный ток 700 18–30 I, II, III 0.90 0.85 100 x 38 x 25 100 000

LC22MINI-CC-125-500-SR SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 22 Настраиваемый ток 125-500  20–44 (125 мA), 5–44 (500 мА) I, II, III 0.95 0.89 146,5 x 42,5 x 21,5 100 000

LC22MINI-CC-125-500 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 22 Настраиваемый ток 125-500  20–44 (125 мA), 5–44 (500 мА) I, II 0.95 0.89 97 x 43,5 x 22 100 000

LC28MINI-CC-500-700 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 28 Настраиваемый ток 500-700  28–40 I, II, III 0.95 0.88 97 x 43 x 22 100 000

LC30MINI-CC-600 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 30 Фиксированный ток 600 34-52  I, II, III 0.95 0.89 97 x 43 x 22 100 000

LC30MINI-CC-700 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 29,7 Фиксированный ток 700 30–42 I, II, III 0.95 0.88 97,0 x 43 x 26 100 000

LC40MINI-CC-900 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 40 Фиксированный ток 900 30-42  I, II, III 0.95 0.88 97 x 43 x 22 100 000

LC40MINI-CC-1050 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 40 Фиксированный ток 1050 30–40 I, II, III 0.95 0.88 97 x 43 x 26 100 000

LC40MINI-CC-700-1050 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 42 Настраиваемый ток 700-1050  28–40 I, II, III 0.95 0.85 97 x 43 x 30 100 000

LC42MINI-CC-300-1050-SR SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 42 Настраиваемый ток 300-1050  3–44 (300 мА), 3–40 (1050 мА) I, II, III 0.95 0.90 146,5 x 43,5 x 30 100 000

LC42MINI-CC-300-1050 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 42 Настраиваемый ток 300-1050  3–44 (300 мА), 3–40 (1050 мА) I, II 0.95 0.90 97 x 42,5 x 30 100 000
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LC1x28-AN SELV60 1-10 V 28 Настраиваемый ток 350 / 500 / 700 10-50 (350 мА), 10-50 (500 мА), 10-40 (700 мА) I, II, III 0.96 0.86 106 x 67 x 28 100 000

LC1x30-E-DA SELV120 DALI 30 Настраиваемый ток 350 / 500 / 700  10–60 (350 мА), 10–60 (500 мА) ,10–43 (700 мА) I, II 0.96 0.87 106 x 67 x 28 100 000

LC1x30-E-AN SELV120 1-10 V 30 Настраиваемый ток 350 / 500 / 700 10-60 (350 мА), 10-60 (500 мА), 10-43 (700 мА) I, II 0.96 0.87 106 x 67 x 28 100 000

LC35SE-DA-350-850 SELV60 DALI-2 35 Настраиваемый ток 350-850    25-54 / 25-42 I, II, III 0.96 0.88 115 x 67 x 29,5 100 000

LC35SE-DA-350-850-LOOP SELV60 DALI-2 35 Настраиваемый ток 350-850    25-54 / 25-42 I, II, III 0.96 0.88 207 x 79 x 30 100 000

LC1x35-DA SELV60 DALI 35 Настраиваемый ток 700–1050   20–48 (700 мА), 20–34 (1050 мА) I, II, III 0.97 0.89 106 x 67 x 28 100 000

LC45SE-DA-600-1050 SELV60 DALI-2 45 Настраиваемый ток 600-1050   25-54 (600 мА), 25-42,8 (1050 мА) I, II, III 0.97 0.88 115 x 67 x 29,5 100 000

LC45SE-DA-600-1050-LOOP SELV60 DALI-2 45 Настраиваемый ток 600-1050    25-54 (600 мА), 25-42,8 (1050 мА) I, II, III 0.97 0.88 207 x 79 x 30 100 000

LC51SE-DA-900-1400-LOOP SELV60 DALI-2 51 Настраиваемый ток 900-1400    25-54 (900 мА), 25-36,4 (1400 мА) I, II, III 0.98 0.90 207 x 79 x 30 100 000

LC60DS-DA-700-1400 SELV60 DALI 60 Настраиваемый ток 700–1400  9-52 (700 mA), 9-43 (1400 mA) I, II, III 0.95 0.88 110 x 74 x 30 100 000

LL1x12-E-CC-350 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 12 Фиксированный ток 350 8.4–36 I, II, III 0.50c 0.83 123 x 45 x 19 100 000

LL1x15-E-CC-500 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 15 Фиксированный ток 500 8–30 I, II, III 0.50c 0.85 123 x 45 x 19 100 000

LC1x25-CC SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 25.2 Настраиваемый ток 350–700  20–45 (350 мА), 20–36 (700 мА) I, II, III 0.97 0.89 106 x 67 x 28 100 000

LC1x30-E-CC SELV120 ВКЛ / ВЫКЛ 30 Настраиваемый ток 350 / 500 / 700 10–60 (350 мА), 10–60 (500 мА), 10–43 (700 мА) I, II 0.96 0.88 106 x 67 x 28 100 000

LC35SE-CC-350-850 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 35 Настраиваемый ток 350-850  25-54 (350 мА), 25-54 (600 мА), 25-42 (850 мА) I, II, III 0.98 0.89 115 x 67 x 29,5 100 000

LC35SE-CC-350-850-LOOP SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 35 Настраиваемый ток 350-850  25-54 (350 мА), 25-54 (600 мА), 25-42 (850 мА) I, II, III 0.98 0.89 207 x 79 x 30 100 000

LC1x35-CC SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 35.7 Настраиваемый ток 700–1050  20–48 (700 мА), 20–34 (1050 мА) I, II, III 0.97 0.90 106 x 67 x 28 100 000

LC45SE-CC-600-1050 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 45 Настраиваемый ток 600-1050  25-54 (600 мА), 25-54 (800 мА), 25-42,8 (1050 мА) I, II, III 0.98 0.89 115 x 67 x 29,5 100 000

LC45SE-CC-600-1050-LOOP SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 45 Настраиваемый ток 600-1050  25-54 (600 мА), 25-54 (800 мА), 25-42,8 (1050 мА) I, II, III 0.98 0.89 207 x 79 x 30 100 000

LC51SE-CC-900-1400-LOOP SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 51 Настраиваемый ток 900-1400  25-54 (900 мА), 25-42,5 (1200 мА), 25-42,8 (1400 мА) I, II, III 0.98 0.90 207 x 79 x 30 100 000

LC60DS-CC-1050-1700 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 60 Настраиваемый ток 1050-1700  22-44 (1050 мА), 17-35 (1700 мА) I, II, III 0.95 0.90 110 x 74 x 30 100 000

LC110HE-CC-350-700-IND-PCB Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 150 Настраиваемый ток 350–700  120-314 (350 мА), 50-157 (700 мА) I, II 0.98 0.95 108 x 63 x 16 100 000

LC150HE-CC-350-700-IND Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 150 Настраиваемый ток 350–700  257-350 (350 мА), 128-214 (700 мА) I, II 0.98 0.96 143,6 x 71,3 x 30 100 000

LC165HE-CC-350-700-IND-PCB Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 165 Настраиваемый ток 350–700  257-350 (350 мА), 128-214 (700 мА) I, II 0.98 0.96 134,7 x 74,6 x 25,5 100 000
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 ДРАЙВЕР КЛАСС 
БЕЗОПАСНОСТИ

УПРАВЛЕ-
НИЕ

МАКС. ВЫХОД-
НАЯ МОЩ-
НОСТЬ [ВТ]

ТИП ВЫХОДНОЙ  
ТОК [МА]

НАСТРОЙКА ТОКА ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
[В]

КЛАСС 
СВЕТИЛЬ-

НИКА
МАКС. КОЭФ. 
МОЩНОСТИ

МАКС. ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ

РАЗМЕРЫ 
Д х Ш х В (мм)

СРОК 
СЛУЖБЫ (ч)NFC DALI DIP РЕЗИСТОР

LC1x28-AN SELV60 1-10 V 28 Настраиваемый ток 350 / 500 / 700 10-50 (350 мА), 10-50 (500 мА), 10-40 (700 мА) I, II, III 0.96 0.86 106 x 67 x 28 100 000

LC1x30-E-DA SELV120 DALI 30 Настраиваемый ток 350 / 500 / 700  10–60 (350 мА), 10–60 (500 мА) ,10–43 (700 мА) I, II 0.96 0.87 106 x 67 x 28 100 000

LC1x30-E-AN SELV120 1-10 V 30 Настраиваемый ток 350 / 500 / 700 10-60 (350 мА), 10-60 (500 мА), 10-43 (700 мА) I, II 0.96 0.87 106 x 67 x 28 100 000

LC35SE-DA-350-850 SELV60 DALI-2 35 Настраиваемый ток 350-850    25-54 / 25-42 I, II, III 0.96 0.88 115 x 67 x 29,5 100 000

LC35SE-DA-350-850-LOOP SELV60 DALI-2 35 Настраиваемый ток 350-850    25-54 / 25-42 I, II, III 0.96 0.88 207 x 79 x 30 100 000

LC1x35-DA SELV60 DALI 35 Настраиваемый ток 700–1050   20–48 (700 мА), 20–34 (1050 мА) I, II, III 0.97 0.89 106 x 67 x 28 100 000

LC45SE-DA-600-1050 SELV60 DALI-2 45 Настраиваемый ток 600-1050   25-54 (600 мА), 25-42,8 (1050 мА) I, II, III 0.97 0.88 115 x 67 x 29,5 100 000

LC45SE-DA-600-1050-LOOP SELV60 DALI-2 45 Настраиваемый ток 600-1050    25-54 (600 мА), 25-42,8 (1050 мА) I, II, III 0.97 0.88 207 x 79 x 30 100 000

LC51SE-DA-900-1400-LOOP SELV60 DALI-2 51 Настраиваемый ток 900-1400    25-54 (900 мА), 25-36,4 (1400 мА) I, II, III 0.98 0.90 207 x 79 x 30 100 000

LC60DS-DA-700-1400 SELV60 DALI 60 Настраиваемый ток 700–1400  9-52 (700 mA), 9-43 (1400 mA) I, II, III 0.95 0.88 110 x 74 x 30 100 000

LL1x12-E-CC-350 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 12 Фиксированный ток 350 8.4–36 I, II, III 0.50c 0.83 123 x 45 x 19 100 000

LL1x15-E-CC-500 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 15 Фиксированный ток 500 8–30 I, II, III 0.50c 0.85 123 x 45 x 19 100 000

LC1x25-CC SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 25.2 Настраиваемый ток 350–700  20–45 (350 мА), 20–36 (700 мА) I, II, III 0.97 0.89 106 x 67 x 28 100 000

LC1x30-E-CC SELV120 ВКЛ / ВЫКЛ 30 Настраиваемый ток 350 / 500 / 700 10–60 (350 мА), 10–60 (500 мА), 10–43 (700 мА) I, II 0.96 0.88 106 x 67 x 28 100 000

LC35SE-CC-350-850 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 35 Настраиваемый ток 350-850  25-54 (350 мА), 25-54 (600 мА), 25-42 (850 мА) I, II, III 0.98 0.89 115 x 67 x 29,5 100 000

LC35SE-CC-350-850-LOOP SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 35 Настраиваемый ток 350-850  25-54 (350 мА), 25-54 (600 мА), 25-42 (850 мА) I, II, III 0.98 0.89 207 x 79 x 30 100 000

LC1x35-CC SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 35.7 Настраиваемый ток 700–1050  20–48 (700 мА), 20–34 (1050 мА) I, II, III 0.97 0.90 106 x 67 x 28 100 000

LC45SE-CC-600-1050 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 45 Настраиваемый ток 600-1050  25-54 (600 мА), 25-54 (800 мА), 25-42,8 (1050 мА) I, II, III 0.98 0.89 115 x 67 x 29,5 100 000

LC45SE-CC-600-1050-LOOP SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 45 Настраиваемый ток 600-1050  25-54 (600 мА), 25-54 (800 мА), 25-42,8 (1050 мА) I, II, III 0.98 0.89 207 x 79 x 30 100 000

LC51SE-CC-900-1400-LOOP SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 51 Настраиваемый ток 900-1400  25-54 (900 мА), 25-42,5 (1200 мА), 25-42,8 (1400 мА) I, II, III 0.98 0.90 207 x 79 x 30 100 000

LC60DS-CC-1050-1700 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 60 Настраиваемый ток 1050-1700  22-44 (1050 мА), 17-35 (1700 мА) I, II, III 0.95 0.90 110 x 74 x 30 100 000

LC110HE-CC-350-700-IND-PCB Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 150 Настраиваемый ток 350–700  120-314 (350 мА), 50-157 (700 мА) I, II 0.98 0.95 108 x 63 x 16 100 000

LC150HE-CC-350-700-IND Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 150 Настраиваемый ток 350–700  257-350 (350 мА), 128-214 (700 мА) I, II 0.98 0.96 143,6 x 71,3 x 30 100 000

LC165HE-CC-350-700-IND-PCB Неизолированный ВКЛ / ВЫКЛ 165 Настраиваемый ток 350–700  257-350 (350 мА), 128-214 (700 мА) I, II 0.98 0.96 134,7 x 74,6 x 25,5 100 000
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 ДРАЙВЕР КЛАСС 
БЕЗОПАСНОСТИ УПРАВЛЕНИЕ МАКС. ВЫХОДНАЯ 

МОЩНОСТЬ [ВТ] ТИП ВЫХОДНОЙ  
ТОК [МА]

НАСТРОЙКА ТОКА ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
[В]

КЛАСС 
СВЕТИЛЬНИКА

МАКС. КОЭФ. 
МОЩНОСТИ

МАКС. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РАЗМЕРЫ 
Д х Ш х В (мм)

СРОК 
СЛУЖБЫ (ч)NFC DALI DIP

LL1-CV-DA SELV60 DALI 120 Постоянное напряжение 0-5000 12-24 I, II, III  -  - 184 x 40 x 25.2 100 000

LL1-CV-SC SELV60 SWITCH-CONTROL 120 Постоянное напряжение 0-5000 12-24 I, II, III  -  - 184 x 40 x 25.2 100 000

LL45-CV24-DA SELV60 DALI-2 45 Постоянное напряжение 0-1880 24 I, II, III 0.95 0.87 237 x 45 x 30.5 50 000

LL80-CV24-DA SELV60 DALI-2 80 Постоянное напряжение 0-3330 24 I, II, III 0.95 0.87 340 x 45 x 30.5 50 000

LL150-CV24-DA SELV60 DALI-2 150 Постоянное напряжение 0-6250 24 I, II, III 0.95 0.91 340 x 45 x 30.5 50 000

LL1x30-CV12 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 30 Постоянное напряжение 0-2500 12 I, II, III 0.95 0.83 153 x 41 x 32 30 000

LL1x75-CV12 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 75 Постоянное напряжение 0-6250 12 I, II, III 0.95 0.84 180 x 52 x 30 30 000

LL1x30-E-CV24 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 30 Постоянное напряжение 0-1250 24 I, II, III 0.95 0.86 131 x 34 x 42 30 000

OL1x30-E-CV24 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 30 Постоянное напряжение 0-1250 24 I, II, III 0.95 0.87 131 x 34 x 42 30 000

LL1x75-E-CV24 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 75 Постоянное напряжение 0-3125 24 I, II, III 0.95 0.88 180 x 52 x 30 30 000

OL1x75-E-CV24 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 75 Постоянное напряжение 0-3125 24 I, II, III 0.95 0.88 155 x 50 x 32 30 000

LL1x120-CV24 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 120 Постоянное напряжение 0-5000 24 I, II, III 0.95 0.88 300 x 40 x 30 30 000

LL150-CV48-CC SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 150 Постоянное напряжение 0-3130 48 I, II, III 340 x 45 x 30

LL1X180-CV24 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 180 Постоянное напряжение 0-7500 24 I, II, III 0.95 0.92 345 x 50 x 35 30 000
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 ДРАЙВЕР КЛАСС 
БЕЗОПАСНОСТИ УПРАВЛЕНИЕ МАКС. ВЫХОДНАЯ 

МОЩНОСТЬ [ВТ] ТИП ВЫХОДНОЙ  
ТОК [МА]

НАСТРОЙКА ТОКА ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
[В]

КЛАСС 
СВЕТИЛЬНИКА

МАКС. КОЭФ. 
МОЩНОСТИ

МАКС. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РАЗМЕРЫ 
Д х Ш х В (мм)

СРОК 
СЛУЖБЫ (ч)NFC DALI DIP

LL1-CV-DA SELV60 DALI 120 Постоянное напряжение 0-5000 12-24 I, II, III  -  - 184 x 40 x 25.2 100 000

LL1-CV-SC SELV60 SWITCH-CONTROL 120 Постоянное напряжение 0-5000 12-24 I, II, III  -  - 184 x 40 x 25.2 100 000

LL45-CV24-DA SELV60 DALI-2 45 Постоянное напряжение 0-1880 24 I, II, III 0.95 0.87 237 x 45 x 30.5 50 000

LL80-CV24-DA SELV60 DALI-2 80 Постоянное напряжение 0-3330 24 I, II, III 0.95 0.87 340 x 45 x 30.5 50 000

LL150-CV24-DA SELV60 DALI-2 150 Постоянное напряжение 0-6250 24 I, II, III 0.95 0.91 340 x 45 x 30.5 50 000

LL1x30-CV12 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 30 Постоянное напряжение 0-2500 12 I, II, III 0.95 0.83 153 x 41 x 32 30 000

LL1x75-CV12 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 75 Постоянное напряжение 0-6250 12 I, II, III 0.95 0.84 180 x 52 x 30 30 000

LL1x30-E-CV24 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 30 Постоянное напряжение 0-1250 24 I, II, III 0.95 0.86 131 x 34 x 42 30 000

OL1x30-E-CV24 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 30 Постоянное напряжение 0-1250 24 I, II, III 0.95 0.87 131 x 34 x 42 30 000

LL1x75-E-CV24 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 75 Постоянное напряжение 0-3125 24 I, II, III 0.95 0.88 180 x 52 x 30 30 000

OL1x75-E-CV24 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 75 Постоянное напряжение 0-3125 24 I, II, III 0.95 0.88 155 x 50 x 32 30 000

LL1x120-CV24 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 120 Постоянное напряжение 0-5000 24 I, II, III 0.95 0.88 300 x 40 x 30 30 000

LL150-CV48-CC SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 150 Постоянное напряжение 0-3130 48 I, II, III 340 x 45 x 30

LL1X180-CV24 SELV60 ВКЛ / ВЫКЛ 180 Постоянное напряжение 0-7500 24 I, II, III 0.95 0.92 345 x 50 x 35 30 000
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Интеллектуальные световые 
решения для хорошо освещенных 
пространств

Вы найдете наши решения по управлению освещением в самых разных 
местах – от нового крупнейшего в мире третьего аэропорта Стамбула до 
Symphony of the Seas, который считается «самым большим круизным 
лайнером всех времен». 

На базе широкой линейки продукции мы разрабатываем открытые и 
гибкие решения для монтажа, ввода в эксплуатацию, программирования 
и эксплуатации освещения. Наши решения являются инновационными и 
перспективными и отличаются использованием беспроводных и сетевых 
технологий.

www.helvar.com
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Imagine
Роутеры DALI – это сердце 
систем Imagine, позволяющее 
предлагать максимально 
гибкие интеллектуальные 
решения по управлению 
освещением для широкого 
спектра применений.

RoomSet
 
Комплекты RoomSet 
разработаны для быстрой и 
простой настройки систем в 
одинаковых пространствах, 
таких как классы и офисы.

ActiveAhead

Современная беспроводная 
система, которая учится и 
развивается вместе с нами.
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Helvar постоянно работает над улучшением качества своей продукции. В связи с этим мы оставляем за собой право изменять данные без 
предварительного уведомления.
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HELVAR OY AB
LUMINAIRE COMPONENTS

Yrittäjäntie 26 
FI-03600 Karkkila 
Finland

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт sones.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ 
“СОНЭС”

117405, г. Москва, 
Дорожная улица, д. 60Б
+7 (495) 727-32-21
 


